
Асфальтоукладальник Volvo ABG 2820

Тип : на гусеничному ходу.

Ширина укладки : 4000 мм.

Робоча швидкість : 6 км /год.

Опис : Асфальтоукладач ABG 2820 – незамінна машина для укладання

асфальтобетонного покриття на малій та середній площі. Незважаючи на компактні

габарити, він створений з використанням сучасних технологій Volvo. Завдяки

потужному двигуну асфальтоукладач здатний штовхати перед собою будь-який

самоскид із матеріалом, а панель управління EPM від Volvo робить процес укладання

асфальту дуже зручним.



Креслення асфальтоукладальника Volvo ABG 2820



Опис асфальтоукладальника Volvo ABG 2820

Будівельні об'єкти.

Модель ABG 2820 економічно вигідно використовувати на наступних будівельних

об'єктах:

•Сільські дороги

•велосипедні доріжки

•тротуари

•Під'їзні шляхи та парковки

•Спортивні майданчики та зони відпочинку

•Проекти з ландшафтного дизайну

•Міські дороги

•Ремонт дорожнього покриття

Екологічний та економічний двигун.

Дизельний двигун Deutz Diesel TD2011 L04 відповідає

стандарту COM III, відрізняється низьким рівнем шуму та 

токсичності вихлопних газів. Низька витрата палива та 

великий паливний бак забезпечують тривалу роботу без 

дозаправки – до 12 годин залежно від умов укладання.



Комфорт оператора.

Платформа оператора забезпечує чудовий круговий огляд. Панель керування з 

сидінням можуть переміщатися праворуч і ліворуч, а крайніх положеннях

повертаються на 30 градусів.

Низькі експлуатаційні витрати.

Час і витрати на техобслуговування ABG 2820 значно знижені завдяки

використанню гусеничного ходового механізму з автоматичними натягувачами та 

роликами з вічним мастилом, а також не потребують обслуговування підшипників

живильників, трамбуючого бруса та вібрації плити.

Система приводу ходу з потужним тяговим зусиллям.



Система приводу ходу з електронним керуванням забезпечує рівномірний

прямолінійний рух, високоточні повороти та плавне торкання з місця. Завдяки цій

системі покриття виходить рівним та гладким. Чудова тяга забезпечується високим

зчепленням змінних гумових траків гусениць із дорожнім покриттям.

Оптимальна мобільність.

Завдяки високій транспортній швидкості 6 км/год та винятковій маневреності цей

асфальтоукладач легко переміщається будівельним об'єктом. Бічні стулки бункера з 

незалежним управлінням (опція) та поворотні відбійні ролики дозволяють

укладати покриття впритул до стіни.

Високопродуктивна система живильників.



У великий бункер міститься 6 тонн матеріалу, який можуть завантажувати навіть

великі вантажівки. Завдяки незалежним гідростатичним приводам живильників та 

шнеків матеріал подається незалежно до кожної сторони плити, що вигладжує.

Електронна система керування асфальтоукладачем останнього покоління

(EPM).

EPM - панель керування, що відображає всі функції, налаштування та робочі

режими асфальтоукладача. Навряд чи знайдеться інша система, що відрізняється

таким інтуїтивно зрозумілим управлінням та такою кількістю функцій для 

зберігання та аналізу даних.

Гідравлічно розсувна плита, що вигладжує VB 30.

Вигладжуюча плита VB 30 із запатентованою

системою напрямних розсувається до ширини, що

вдвічі перевищує базову (1,5 – 3,0 м). Механічні

розширювачі плити дозволяють збільшити

ширину укладання до 4 м.
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Технічі характеристики асфальтоукладальника Volvo ABG 2820

Параметр Показник

Двигун (дизельний)

Виробник та тип Deutz Diesel TD2011 L04

Потужність 63(86) при 2200 об/хв квт (к.с.)

Система охолодження Рідинна

Місткість паливного бака 125 л.

Стандарт з відпрацьованого газу COM IIIА /ЄРА Tier III

Укладання покриття

Продуктивність (теоретична) 330 т/год

Товщина шару, що укладається (макс.) 250 мм.

Швидкість

Робоча 29 м/хв.

Транспортна 6 км/год.

Гусеничний ходовий механізм

Довжина 1680 мм.

Ширина (гусеничні ланцюги 260 мм.



Подання матеріалу

Ємність бункера 6,0 т.

Живильники, кількість 1

- Швидкість живильнику 21 м/хв.

Шнеки, кількість 2

Частота обертання шнека 81 об/хв.

Діаметр шнека 300 мм.

Електросистема 24 В

Транспортні габарити

Ширина x довжина x висота 1650 х 5028 х 2445 мм.

Вага машини

Трактор (без плити) 7880 кг.

Вигладжуюча плита VB 30

Базова ширина та діапазон 

регулювання
1.50-3.00 м.

Макс. ширина з уширювача 4.00 м.

Робоча вага

при ширині укладання 1,5-3,0 м. 1610 кг.

при ширині укладання 4,0 м. 1870 кг.




