
Аварійно-ремонтна майстерня на базі Citroen JUMPY

Маса шасі: 3,2 т.

Колісна формула: 4x2

Кількість місць: 5+1

Тип кузова: Вантажопасажирський 

Топливо: дизель

Опис : Аварійно-ремонтна майстерня ТК-CTRJ-АРМ на базі автомобіля Citroën 

Jumpy надає можливість ефективного виконання ремонтно-відновлювальних робіт

на виїзді, забезпечуючи перевезення робочої бригади з 6 осіб. Мінімальна маса шасі

становить 3,2 тонни, а вантажопідйомність — до 0,6 тонни. Колісна формула 4x2 і 

дизельний двигун забезпечують відмінну маневреність і економічність. Тип кузова 

— вантажопасажирський.



Креслення аварійно-ремонтної майстерні на базі Citroen JUMPY



Особливості аварійно-ремонтної майстерні на базі Citroen JUMPY

•Компактність і маневреність: Завдяки своїм розмірам, Citroën Jumpy 

забезпечує високу маневреність, що особливо важливо в міських умовах і на 

вузьких або обмежених просторах. Це дозволяє легко досягати місць

проведення робіт і ефективно працювати в обмежених зонах;

•Місткість: Автомобіль може перевозити до 6 осіб, включаючи водія, завдяки

чому можна забезпечити ефективну командну роботу під час ремонтних і 

технічних робіт. Тримісне сидіння з індивідуальними ременями безпеки додає

зручності і безпеки для членів бригади;

•Зручність і комфорт: Пасажирський відсік оснащений додатковим обігрівачем

від основної системи опалення, що покращує комфорт під час роботи в 

холодних умовах. Це забезпечує підтримку комфортної температури в салоні, 

що важливо для збереження працездатності бригади;

•Функціональний вантажний відсік: Вантажний відсік має висвітлення

робочої зони, що дозволяє ефективно працювати при поганому освітленні. Він

спеціально спроектований для перевезення інструментів і обладнання, що

робить його ідеальним для виконання ремонтних робіт на виїзді;

•Відокремлення відсіків: Пасажирський і вантажний відсіки відокремлені

суцільною перегородкою, що забезпечує безпеку і збереження інструментів і 

обладнання від можливих ушкоджень під час перевезення;

•Економічність: Дизельний двигун Citroën Jumpy забезпечує високу паливну

економічність, що є важливим для тривалих поїздок і частих виїздів. Це робить 

автомобіль економічно вигідним у використанні;



•Універсальність застосування: Аварійно-ремонтна майстерня на базі Citroën 

Jumpy ідеально підходить для виконання ремонтно-відновлювальних робіт в різних

умовах, включаючи міські райони та сільську місцевість. Це робить її універсальним

інструментом для різних служб.



Опис аварійно-ремонтної майстерні на базі Citroen JUMPY

Аварійно-ремонтна майстерня ТК-CTRJ-АРМ на базі автомобіля Citroën Jumpy 

надає можливість ефективного виконання ремонтно-відновлювальних робіт на 

виїзді, забезпечуючи перевезення робочої бригади з 6 осіб, включаючи водія, та 

необхідного обладнання. Мінімальна маса шасі становить 3,2 тонни, а 

вантажопідйомність — до 0,6 тонни. Колісна формула 4x2 і дизельний двигун

забезпечують відмінну маневреність і економічність. Тип кузова —

вантажопасажирський, що дозволяє органічно поєднати функції транспортування

людей і вантажів.

Внутрішній простір пасажирського відсіку оснащений тримісним сидінням з 

індивідуальними ременями безпеки, а додатковий обігрівач покращує комфорт у 

холодну погоду. Вантажний відсік, відокремлений від пасажирського суцільною

перегородкою, забезпечує місце для перевезення інструментів і обладнання та має

висвітлення робочої зони для зручності використання в темряві.

Базовий автомобіль Citroën Jumpy є надійною основою для аварійно-ремонтної

майстерні, забезпечуючи необхідну мобільність та функціональність для виконання

різноманітних завдань на виїзді.



Додаткові фото аварійно-ремонтної майстерні на базі Citroen JUMPY



















Технічі характеристики аварійно-ремонтної

майстерні на базі Citroen JUMPY

Параметр Показник

Модель шасі Citroën Jumpy

Min маса шасі 3,2 т.

Вантажопідйомність 0,6 т.

Кількість місць 1 + 5

Колісна формула 4x2

Паливо Дизель

Тип кузова Вантажопасажирський

Пасажирський відсік

Тримісне сидіння з індивідуальними 

ременями безпеки; додатковий 

обігрівач від основної системи 

опалення

Вантажний відсік

Невеликий для перевезення обладнання

та інструментів; висвітлення робочої

зони




