
Автопаливозаправник на шасі Foton 

Шасі: Foton

Об`єм цистерни : 10 м3

Кількість секцій: 1

Опис : Автопаливозаправник призначений для перевезення рідких нафтопродуктів, а 

також заправки транспортних засобів через лічильник; зливу нафтопродуктів 

самопливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану нижче рівня цистерни; зливу

нафтопродуктів насосом, встановленим на автоцистерні.



Креслення автопаливозаправника на шасі Foton



Опис автопаливозаправника на шасі Foton

Автотопливозаправщик призначений для перевезення рідких нафтопродуктів 

щільністю до 860 кг / м3, а також заправки транспортних засобів через

лічильник; зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї цистерни в ємність, 

розташовану нижче рівня цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, 

встановленим на автоцистерні. Може бути виготовлений одно-, двосекційним.

Комплектація

• стаціонарні сходи; • дихальний клапан.

• підйомний поручень; • лічильник;

• трап у верхній частині цистерни; • рукав 1`` - 10 м.;

• пластиковий пенал вогнегасника; • фільтр очищення палива перед 
лічильником;

• проблисковий маячок; • перепускний клапан;

• ящик для піску; • заправний пістолет з відсікачем 1``;

• протипідкатний захист; • насос ВС-80;

• ящик для піску; • труба рукав 4 м. - 2 шт .;

• огородження горловин по всій 
довжині;

• пенал зливного рукава 4 м. - 2 шт .;
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Технічі характеристики автопаливозаправника на шасі Foton

Колісна формула 4х2

Колісна база 3360 мм.

Повна допустима вага 8 500 кг.

Габаритні розміри

Довжина 5904 мм.

Ширина 2100 мм.

Висота 2320 мм.

Навантаження на передню вісь 2900 кг.

Навантаження на задню вісь 6000 кг.

Власна вага 3175 кг.

Колія передніх коліс 1687 мм.

Колія задніх коліс 1615 мм.

КПП Механічна

Кількість передач КПП 6 + 1

Мінімальний радіус повороту 6,75 м.

Двигун: Cummins ISF3.8E6154

Тип палива Дизель

Потужність двигуна 112 кВт / 152 к.с

Максимальний обеотовий момент 500(н/м):

Паливний бак 120 л.




