
Автобетононасос Ford 4142M BST 52 

Шасі: Ford 4142M BST 52

Висота подачі бетона : 51 м.

Опис : Автобетононасос - дане обладнання призначене для прийому і

транспортування бетонних розчинів до місця укладання за допомогою

бетонно-розподільчої стріли і системи трубопроводів.



Креслення автобетононасоса Ford 4142M BST 52



Опис автобетононасоса Ford 4142M BST 52

Модельний ряд BETONSTAR включає п'ять різновидів автобетононасосов з 

висотою подачі від 23,7 до 51,5 м. За заявою виробника, загальний обсяг 

вироблених компанією бетононасосів досягає 1000 одиниць. Насоси 

BETONSTAR сертифіковані , а також мають маркування СЕ, яке підтверджує 

відповідність продукції європейським стандартам. В останні роки 

BETONSTAR активно виходить на зарубіжні ринки, вибудовуючи власний 

глобальний бренд.

Турецькі автобетононасоси BETONSTAR - це повністю європейський

продукт. Оскільки гідної альтернативи монолітного будівництва поки не існує, 

потреба в якісних автобетононасос залишається на високому рівні.



Додатковіфото автобетононасоса Ford 4142M BST 52



Технічі характеристики автобетононасоса Ford 4142M BST 52

Параметр Показник

Тип стріли 6RZ

Висота подачі 51.2 м.

дальність подачі 47.2 м.

Висота складання стріли (хв) 10 м.

Довжина 1 секції 9.5 м.

Довжина 2 секції 7,1 м.

Довжина 3 секції 7,1 м.

Довжина 4 секції 7,2 м.

Довжина 5 секції 7,2 м.

Довжина 6 секції 9,2 м.

Система управління SmartStar включена

електричний блок Водонепроникний блок з системою контролю 

SmartStar з РК дисплеєм

Пульт дистанційного керування Включено (HETRONIC)

гідронасос Включено 4 м³ / год

Ємність резервуара для води 500 літрів, 15 м. шланг з фітингами

Система змазки Гідравлічна (LINCOLN і ALLFETT)

Максимальний обсяг подачі бетону 140 м³ / год

Максимальний тиск бетону 81 бар

Кількість тактів в хвилину 26

Розміри бетоноподающего циліндра 230 x 2100 мм.

головний гідронасос 2x A4 VG 125 (REXROTH)

Обсяг приймального бункера 650 л.



Параметр Показник

Колісна база 5100 мм.

Колісна формула 6х4

ABS / ASR +

КПП ZF 16 S 2230

Тип КПП механічна

Число передач КПП 16+2

Розмір шин / Тип коліс 315/80 R22,5

Модель двигуна Ecotorq 12,7 літрів

Екологічна норма EURO-5

Потужність двигуна 306 (420) кВт (к.с.)

Паливний бак 315 л.

Тип кабіни Кабіна низька, денна

Базова модель FORD 4142D

Технічно допустима вантажопідйомність 26 т.




