
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Автогідропідіймач COMET 14 м HQ JIB на шасі RENAULT MASTER 

 

 Висота підйому: 14 м 

 Бічний виліт: 7,6 м 

 Кут повороту стріли: 360 град.  

 Вантажопідйомність люльки: 250 кг 

     Опис: 

 

Комбінована автовишка Comet 14/2/6 HQ JIB на базі моделі Renault 

Master  Спецмашина має телескопічний пантограф та гусьок JIB, що дозволяють 

працювати у важкодоступних місцях. Автогідропідіймач розрахований на 

підняття 120 кг при горизонтальному вильоті 7,6 м та 250 кг – при вильоті до 6,2 

м. Робоча висота комбінованої автовишки становить до 14 м. Обертання 

надземної частини складає 360 градусів. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renault Master – серія комерційних шасі з максимальною вантажопідйомністю до 

2,5 тонни та колісною формулою 4х2. Дані автомобілі доступні для замовлення з 

дизельними двигунами об'ємом 2,3 л., потужністю 125 або 150 к.с., що 

відповідають екологічному класу Євро-5 та механічною шестиступінчастою 

коробкою передач. Виробник пропонує на вибір кілька версій довгої рами та 

колісної бази: L2, L3 та L4. Залежно від версії може відрізнятися привід 

автомобіля: задній і передній. Кабіна малого типу має 3 посадочні місця, 

обладнані ременями безпеки. Об'єм паливного бака становить 105 літрів. 

 

Переваги 

 

 Робоча висота 14 м 

 Висота до рівня підлоги 12 м 

 Горизонтальний виліт 6,2 (7,6) м 

 Вантажопідйомність 250 (120) кг 

 Тип стріли комбінована (пантограф+телескоп) 

 Тип опор H+H(Z) 

 Кут повороту платформи 360 град. 

 Кут повороту люльки 90 град + 90 град 

 Мінімальна повна маса шасі, т 3,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Фото 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення та схеми 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Технічні характеристики  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр Показник 

Робоча висота 14 м 

Тип стріли комбінована (пантограф + телескоп) 

Тип опор А+А 

Кут повертання платформи 360 

Кут повертання люльки 90+90 

Мінімальна повна масса шасі 3,5 т. 

Розмір люльки, см 140х70х110 

Вантажопідйомність люльки 120-250 кг  

Горизонтальний виліт, м/кг 6,2/250 і 7,6/120 
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