
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Автогідропідіймач COMET 19 HQ на шасі DONGFENG DFH 5120B80 

 

 Висота підйому: 18 м 

 Бічний виліт: 14 м 

 Кут повороту стріли: 360 град.  

 Вантажопідйомність люльки: 250 кг 

     Опис: 

 

Модель COMET 19 | 2 | 14 HQ – телескопічний автогідропідіймач, що 

встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 3,5 т. Максимальна 

робоча висота 18 м із максимальним вильотом 9/11/14 м. Безпечне робоче 

навантаження 250/200/80 кг. Обертання надземної частини складає 360 градусів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Автогідропідйомник Comet 19 з платформою виробництва Італія (модель Comet New EuroSfilo 19 | 2 | 14. 

Телескопічний автогідропідйомник може бути встановлений на вантажівках з мінімальною повною вагою 

від 7 т. Максимальна робоча висота 18 м з максимальним вильотом 1S | 2 |14 навантаження 250 кг 

Електронна система керування автоматично обчислює або знаходиться працівник у безпечній робочій 

зоні Наземне аварійне керування встановлено на колоні Оборот наземної частини 360 град. 

Середньотоннажні шасі DFH 5120 В80 застосовуються для встановлення різних надбудов і 

використовуються в міських та міжміських перевезеннях у вигляді фургонів (тентованих, промтоварних, 

ізотермічних, хлібних), надбудов комунального призначення (сміттєвози, дорожньо-прибиральна техніка) 

та спецтехніки. ). 

Кваліфіковані фахівці нашого підприємства за Вашим запитом готові надати додаткову необхідну 

інформацію про технічні характеристики, комплектації та умови придбання вантажної автотехніки. 

Переваги 

 Робоча висота 18 м 
 Висота до рівня підлоги 16 м 

 Горизонтальний виліт 14 м 

 Вантажопідйомність 250 кг 
 Тип стріли телескопічна 

 Тип опор HE+HE 

 Кут повороту платформи 360 град. 

 Кут повороту люльки 90 град + 90 град 

 Мінімальна повна маса шасі, т 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Фото 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення та схеми 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Технічні характеристики  

 

Загальні характеристики Автогідропідіймача Comet 19 

Модель Comet New EuroSfilo 19 | 2 | 14 

Робоча висота підіймання 16,5 м 

Висота зони обслуговування 18,0 м 

Навантаження в люльці 250 кг 

Боковий виліт 8 м 

Кут оберту 360 град 

Розміри алюмінієвої корзини, см 1400 х 700 х 1100 

Загальні характеристики шасі Dongfeng 5120 B80 

Колісна формула 4х2 

Повна дозволена маса 12 000 кг 

Споряджена маса 4 550 кг 

Максимальна швидкість 109 км/год 

Бак 160 л 

Монтажна довжина платформи 4849 мм 

Габаритні розміри шасі 

Довжина 7050 мм 

Ширина кабіни 2460 мм 

Висота кабіни (без порога) 2840 мм 

Колісна база 3800 мм 

Передній звис 1430 мм 

Задній звис 1820 мм 

Ширина рами 850 мм 

Висота рамного профіля 250 мм 

Ширина рамного профіля 80 мм 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабіна 

Колір кабіни білий 

Суцільнометалева, на механічній підвісці, з галогеновими фарами, кондиціонер, 

радіо MP3/USB 

Рульове керування 

Тип з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор» 

Двигун 

Модель двигуна Cummins, ISB 180 50 

Тип 
шостициліндровий дизель з інтеркулером та турбонаддувом, 

система Common Rail 

Потужність двигуна 180/132/2700 кс/кВт/об-хвилину 

Крутний момент 700Нм/1100-1600 об-хвилину 

Об’єм 5.9 л 

Діаметр циліндра 102 мм 

Хід поршня 120 мм 

Відповідність 

екологічним 

стандартам 

Евро V 

Коробка передач 

Марка DONGFENG DF6S650 OD 

Тип механічна, 6 – ступенева 

Кількість передач 6 вперед / 1 назад 

Передаточний ряд 7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задня 7.105 

Гальмівна система 

Робоча 

Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім 

колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх 

колес, одноциліндровий компресор з підігріваємим осушувачем 

Допоміжна Моторне гальмо-уповільнювач 

Стояночна З приводом від пружинних енергоакумуляторів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зчеплення 

Тип 
Сухе,  однодискове 395 мм, з гідравлічним приводом та 

пневмоуправлінням 

Підвіска 

Перша вісь 
Тип Еліот, максимальне навантаження 4.32 т, параболічні ресори 

та гідравлічні амортизатори 

Ведуча вісь 
Максимальне навантаження 7.68 т, параболічні ресори та 

гідравлічні амортизатори, головна передача – гипоідна 5.286 

Електросистема 

Генератор 70 А 

Батареї 2 х 140 А/ч, напруга 24 В 

Колеса та шини 

Переднє / заднє 

колесо 
Шини 255/70 R22.5 

Марка Aeolus 

Диски Стальні, чорного кольору 

Додаткові опції 

Тахограф, супутникова система GPS, кондиціонер, електросклопідйомники. 

Сервіс та гарантія 

Гарантія на 

автомобіль 
24 місяця або 100 000 км пробігу 

Сервіс 
на уповноважених станціях згідно сервісної книжки або виїздні 

бригади по всій території України 
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