
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Автогідропідіймач COMET 19 HQ на шасі IVECO DAILY DAYCAB 

 

 Висота підйому: 18 м 

 Бічний виліт: 11 м 

 Кут повороту стріли: 360 град.  

 Вантажопідйомність люльки: 250 кг 

     Опис: 

 

Модель COMET 19 | 2 | 14 HQ – телескопічний автогідропідіймач, що 

встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 3,5 т. Максимальна 

робоча висота 18 м із максимальним вильотом 11 м. Безпечне робоче 

навантаження 250 кг. Обертання надземної частини складає 360 градусів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Продукція Comet - це комбіновані та телескопічні автогідропідйомники. Італійська 

корпорація CO.ME.T. Officine була заснована в 1960 р. і стала компанією №1, яка 

представила в Європі концепцію автогідропідйомників, що дозволяють людям безпечно та 

комфортно працювати на великій висоті. В даний час в Україні компанія 

КиївСпецТех пропонує модельний ряд автовишок Comet із робочою висотою від 14 до 31 

м, вантажопідйомністю до 250 кг та максимальним вильотом до 17 м. 

Переваги 

 Робоча висота 18 м 

 Висота до рівня підлоги 16 м 

 Горизонтальний виліт 14 м 

 Вантажопідйомність 250 кг 

 Тип стріли телескопічна 

 Тип опор HE+HE 

 Кут повороту платформи 360 град. 

 Кут повороту люльки 90 град + 90 град 

 Мінімальна повна маса шасі, т 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Фото 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення та схеми 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Технічні характеристики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр Показник 

Робоча висота 18 м 

Висота до рівня підлоги 16 м 

Горизонтальний виліт м/кг (9/250) (10,5/200) (14/80) 

Вантажопідйомність, кг 250/(200, 80) 

Розмір люльки 140х70х110 

Тип стріли телескопічна 

Тип опор HE+HE 

Кут повороту платформи 360 

Кут повороту люльки 90+90 

Мінімальна повна маса шасі, т. 3,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Габаритні розміри (мм) шасі, вага і навантаження (кг) Iveco Daily 
 
 

Колісна база (А) 3450 3750 4100 4350 4750 

Довжина (В) 5943 6553 6953 7373 8238 

Висота автомобіля (К) 2338 2233 2327 2323 2318 

Навантажувальна висота 

(L) 
670 678 676 677 684 

Задній звис (D) 1485 1795 1845 2015 2480 

Рекомендована довжина 

надбудови 
3450÷3950 4050÷4550 4450÷4950 4900÷5300 5700÷6200 

Радіус розвороту узбіччя 

- узбіччя 
12138 13048 14108 14866 16078 

Радійс розвороту стіна-

стіна 
12782 13694 14758 15518 16734 

Ширина авто (Е) 2052 

Колія передніх колес (М) 1725 

Колія задніх колес (N) 1660 

Передній звис (С) 1008 

Кліренс передня вісь (Р) 171 

Кліренс задня вісь (Q) 165 

Вага і навантаження 

Споряджена маса автомобіля 6500 

Максимальна маса автопоїзда 1000 

Допустиме навантаження на передню вісь 2300 

Допустиме навантаження на задню вісь 5000 

Споряджена маса шасі 2331 2349 2372 2387 2415 

Вантажопідйомність шасі 4169 4151 4128 4113 4085 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


	Модель COMET 19 | 2 | 14 HQ – телескопічний автогідропідіймач, що встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 3,5 т. Максимальна робоча висота 18 м із максимальним вильотом 11 м. Безпечне робоче навантаження 250 кг. Обертання надземної части...
	Переваги
	Габаритні розміри (мм) шасі, вага і навантаження (кг) Iveco Daily


