
 

 

  

  

Автогідропідіймач COMET 20 на шасі IVECO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Висота підйому: 20 м 

• Бічний виліт: 9 м 

• Кут повороту стріли: 360 град. 

• Вантажопідйомність люльки: 250 кг 

 

 

 

 



 

 

  

  

Опис: 

Автогідропідіймач COMET 20 – телескопічний автогідропідіймач, що 

встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 3,5 т. Максимальна робоча 

висота 20 м із максимальним вильотом 9 м. Безпечне робоче навантаження 250 кг. 

Обертання надземної частини складає 360 градусів. 

Автогідропідіймач COMET 20 це сучасний автомобіль, розроблений та 

створений з урахуванням новітних технологій та досягнень в галузі 

автотранспорту. 

Продукція Comet - це комбіновані та телескопічні автогідропідйомники. 

Італійська корпорація COMET Officine була заснована в 1960 р. і стала компанією 

№1, яка представила в Європі концепцію автогідропідйомників, що дозволяють 

людям безпечно та комфортно працювати на великій висоті. В даний час в Україні 

компанія Київспецтех пропонує модельний ряд автовишок Comet із робочою 

висотою від 14 до 31 м, вантажопідйомністю до 250 кг 

Кваліфіковані фахівці нашого підприємства за Вашим запитом готові надати 

додаткову необхідну інформацію про технічні характеристики, комплектації та 

умови придбання вантажної автотехніки. 

 

Переваги 

 Робоча висота 20 м 

 Бічний виліт 9 м 

 Вантажопідйомність 200 кг 

 Тип стріли телескопічна 

 Стабілізація: n° 4 гідравлічні опори в A+A 

 Кут повороту платформи 360 град. 

 Гідравлічний поворот кошика 90°+90° 

 Мінімальна повна маса шасі, т 3,5 

 100% гідравлічний контроль при низькому тиску. 

 Корзина алюмінієва стандартна 1400х700х1100 мм. 

 



 

 

  

  

  Фото  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

Креслення та схеми  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 

 

  

  

Опис шасі IVECO Daily 35C15 
 

 Шасі під надбудову IVECO Daily 35C15 – це новий автомобіль, що має сучасний 

та цікавий дизайн, але основні переваги цього транспортного засобу закладені у його 

характеристиках. Він відрізняється універсальністю, надійністю та економічністю в 

експлуатації, що робить його одним із найкращих автомобілів у своєму класі для 

вантажоперевезень та виконання інших різноманітних завдань. 

Турбований дизельний двигун, потужність якого становить 146 к.с., оснащений 

інтеркулером. При його проектуванні велика увага приділялася допоміжним опціям, 

головне призначення яких полягає у підвищенні потужності, а також у зменшенні 

кількості шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу. 

Динамічні характеристики, відмінна маневреність і чудова керованість даної 

вантажівки в процесі їзди справляють враження водіння легковим автомобілем. Навіть 

при мінімальних оборотах двигуна, момент, що крутить, залишається у великому 

діапазоні і може досягати пікових показників. 

Шасі нового IVECO Daily 35C15 оснащується механічною коробкою з шістьма 

передачами та сервоприводом, який дозволяє перемикатися з однієї швидкості на іншу 

набагато точніше та швидше. Завдяки новій підвісці зчеплення з дорожнім полотном 

стало ще краще, а сам автомобіль вийшов набагато більш збалансованим. При цьому 

зменшилося розгойдування і підвищилася стійкість транспорту навіть при русі на 

великій швидкості з повним навантаженням. 

Шасі має вільну від зайвих предметів, рівну верхню поверхню, що значно 

полегшує процес встановлення додаткового обладнання та різних надбудов. Кабіна 

відрізняється чудовою оглядовістю, достатньою кількістю вільного простору та 

комфортним анатомічним сидінням для водія, а також наявністю ефективної 

кліматичної системи. 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  Технічні характеристики   
 

Параметр Показник 

Робоча висота 20 м 

Бічний виліт м/кг (9/250) 

Вантажопідйомність, кг 200 

Розмір люльки 140х70х110 

Тип стріли телескопічна 

Тип опор А+А 

Кут повороту платформи 360 

Кут повороту люльки 90+90 

Мінімальна повна маса шасі, т. 3,5 

Колісна база 3450 

Довжина 7352 

Висота автомобіля 2946 

Задній звис 1485 

Радіус розвороту узбіччя - узбіччя 12138 

Ширина авто 2052 

Колія передніх коліс 1725 

Колія задніх коліс 1660 

Передній звис 1008 

Кліренс передня вісь 171 

Кліренс задня вісь 165 



 

 

  

  

  


