
 

 

  

  

Автогідропідіймач COMET 26 | 2 | 13 HQ JIB на шасі HYUNDAI EX8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Висота підйому: 26 м 

• Бічний виліт: 13 м 

• Кут повороту стріли: 360 град. 

• Вантажопідйомність люльки: 250 кг 

Опис: 

Автогідропідйомник COMET 26 | 2 | 13 HQ JIB - комбінований 

автогідропідйомник виробництва Італія, що встановлюється в Україні на Заводі 

спецтехніки на вантажівках з мінімальною масою від 6 т. 

Народжений для вантажних перевезень - корисна вантажопідйомність шасі ЕХ 8 

становить 5 375 кг, без врахування ваги надбудови. Технічний запас навантаження на 

задню вісь становить 6,600 кг, що допускає збільшення конструктивної 

вантажопідйомності на 1,5 т, а це в свою чергу підвищує надійність Hyundai EX 8. 

  



 

 

  

  

Особливості моделі 

 Максимальна робоча висота 26 м із максимальним вильотом 13 м 

 Автовишка COMET 26 | 2 | 13 HQ JIB має безпечне робоче навантаження 250 кг. 

 Обертання надземної частини становить 360 градусів. 

 Навісне обладнання виготовлене з високоміцної сталі, забезпечує максимальну 

жорсткість стріли та максимальну безпеку під час роботи. 

 Подвійний пантограф, щоб досягти максимальної висоти 26 м 

 Комбінована телескопічна стріла 

 Наявність гуська «JIB» дозволяє працювати у важкодоступних місцях над 

дахами та балконами. 

 100% гідравлічне керування 

 Контроль із пропорційною гідравлічною системою, що працює при низькому 

тиску (тільки 25 бар), для забезпечення плавного та точного переміщення стріли 

 Довготривала експлуатація з мінімальними витратами на сервіс, завдяки 

відсутності обмежувальних електронних систем обмеження робочої зони. 

 Розетка електроживлення 230 В у робочій корзині. 

 Алюмінієва стріла. Також опціонально поставляється стріла зі скловолокна, 

високоізольована від випадкових контактів із ЛЕП (до 130 тис.В). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  Фото  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  

Вантажо-висотні характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

Креслення шасі 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

  



 

 

  

  

  Технічні характеристики   
 

Параметр Показник 

Колісна база 4200 мм 

Довжина 7370 мм 

Ширина 2028 мм 

Висота 2285 мм 

Кліренс мін. 220 мм 

Радіус розвороту 8,2 

Споряджена маса 2825 кг 

Максимально дозволена маса 9700 кг 

Передня вісь 3100 кг 

Задня вісь 6600 кг 

Двигун  D4GA17 

Об’єм 3993 см3 

Max потужність 170 кс/об 

Тип двигуна с турбокомпресором 

Кількість циліндрів, розташування 4, рядне 

Паливна система Common rail 

Максимальна швидкість 125 км/год 

Паливний бак 100 л 

ТРАНСМІСІЯ M35S5 5 передних /1 задняя 

Гальмівна система 

Робоча Гідр. з вакуум. підсилювачем 

Стояночна Барабанна на кард. вал 

Додаткова Газодинамічна 

Передні гальма/Задні гальма Дискові\Барабанні 

Шини передні/задні 205/75R17.5 (безкамерні) 

Електрообладнання 

Аккумуляторні батареї MF 24V-90A 

Генератор 24V-50A 

Стартер 24V 5KW 



 

 

  

  

  


