
 

 

  

  

Автогідропідіймач COMET 31 | 2 | 17 HQ JIB 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Висота підйому: 31 м 

• Бічний виліт: 17 м 

• Кут повороту стріли: 360 град. 

• Вантажопідйомність люльки: 250 кг 

Опис: 
Автогідропідйомник COMET 31 | 2 | 17 HQ JIB - комбінований 

автогідропідйомник виробництва Італія, що встановлюється в Україні на Заводі 

спецтехніки на вантажівках з мінімальною масою від 7 т. 

Модель COMET 31 | 2 | 17 HQ JIB – комбінований автогідропідйомник, що 

встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 7 т. Максимальна робоча 

висота 31 м з максимальним вильотом 17 м. Безпечне робоче навантаження 250 кг. 

Обертання надземної частини становить 360 градусів. Подвійний пантограф. Наявність 

гуська «JIB» дозволяє працювати у важкодоступних місцях над дахами та балконами. 

Кваліфіковані фахівці нашого підприємства за Вашим запитом готові надати 

додаткову необхідну інформацію про технічні характеристики, комплектації та умови 

придбання вантажної автотехніки. 



 

 

  

  

Переваги 

 Максимальна робоча висота 31 м із максимальним вильотом 17 м 

 Автовишка COMET 31 | 2 | 17 HQ JIB має безпечне робоче навантаження 250 

кг. 

 Обертання надземної частини становить 360 градусів. 

 Навісне обладнання виготовлене з високоміцної сталі, забезпечує максимальну 

жорсткість стріли та максимальну безпеку під час роботи. 

 Подвійний пантограф, щоб досягти максимальної висоти 31 м 

 Комбінована телескопічна стріла 

 Наявність гуська «JIB» дозволяє працювати у важкодоступних місцях над 

дахами та балконами. 

 100% гідравлічне керування 

 Контроль із пропорційною гідравлічною системою, що працює при низькому 

тиску (лише 25 бар), для забезпечення плавного та точного переміщення стріли 

 Довготривала експлуатація з мінімальними витратами на сервіс, завдяки 

відсутності обмежувальних електронних систем обмеження робочої зони. 

 Розетка електроживлення 230 В у робочій корзині 

 Алюмінієва стріла. Також опціонально поставляється стріла зі скловолокна, 

високоізольована від випадкових контактів із ЛЕП (до 130 тис. В). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  Фото  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

Креслення та схеми  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  Технічні характеристики   
 

Параметр Показник 

Максимальна робоча висота 31 м 

Максимальний бічний виліт 17 м 

Максимальна відстань від підлоги до кошика 29 м 

Вантажопідйомність кошика 250 кг – 2 оператора 

Корзина алюмінієва стандартна 1400х700х1100 мм 

Гідравлічний поворот кошика 90°+90° 

Стабілізація: n° 4 гідравлічні опори HE+HE 

Кут повороту платформи 360° 

Мінімальна повна маса шасі 7.5 тонн 



 

 

  

  

  


