
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Автогідропідіймач SKYMAN DS300 на шасі HYUNDAI HD78/EX8 

 

Висота підйому: 30 м 

 Вантажопідйомність люльки: 300 кг 

Кут повороту стріли: 360 

Бічний виліт: 18 м 

 

Опис: 

Автогідропідйомники із серії SKYMAN розраховані на робочу висоту до 30 м, 

допустима вантажопідйомність люльки 300 кг, максимальний виліт 18 м. 

Автогідпідйомник SKYMAN монтується на шасі 8 т із суперкороткою колісною 

базою. Модель була отримана внаслідок послідовного підвищення якості 

протягом багатьох років. Операційні особливості та функціональність автовишки 

SKYMAN перевершує аналогічні моделі цього ж класу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автовишки SKYMAN призначені для виконання різних функцій: 

 висотні роботи з обслуговування та ремонту світлофорів, вуличних ліхтарів, 

звукоізоляції стін та забезпечення роботи охоронного освітлення 

 монтаж та сервіс електромереж, комунікаційних пристроїв зв'язку, об'єктів 

кабельного телебачення. 

 

Опис шасі HYUNDAI EX8 

Hyundai EX8 – вантажний автомобіль, який працюватиме безперервно і безумовно 

служитиме надійним помічником Вашому бізнесу. Нова сучасна конструкція і новітній 

дизайн робить ЕХ 8 найкращим вибором. Кожна деталь вантажівки Hyundai 

EX8 втілює інновації та якість. Hyundai ЕХ 8 завжди готовий до роботи. 

Нові вантажні автомобілі Hyundai EX8 обладнано сучасними двигунами серії F типу 

дизель. Сучасний і надійний двигун відповідає екологічній нормі Евро-5 і працює з п'яти 

ступеневою механічною КПП. Підсилена задня вісь сприяє 

підвищеній надійності. Систему курсової стійкості було вдосконалено і тепер підвіска 

обладнана новими конічними листовими ресорами, стабілізаторами поперечної стійкості 

та газовими амортизаторами. 

Hyundai EX8 створений для вантажних перевезень і має корисну вантажопідйомність шасі 

5 375 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики  
 

 

Навісне обладнання 
 

 

Параметр Показник 

Висота підйому 30 м 

Висота до підлоги 28 м 

Вантажопідйомність корзини 300 кг 

Бічний виліт 18 м 

Кут повороту стріли 360 

Сумісні шасі шасі 8 т із суперкороткою колісною базою 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Технічні характеристики шасі HYUNDAI EX8 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Параметр Показник 

Колісна формула: 4х2 

Колісна база: 4200 мм 

Габаріти (д/ш/в): 7370x2028x2285 мм 

Колія передніх коліс: 1695 мм 

Колія задніх коліс: 1650 мм 

Технічно допустима вантажопідйомність: 5375(6875) кг 

Технічно допустима загальна маса автомобіля: 8200(9700) кг 

Розподіл повної маси на передню вісь: 3100 кг 

Розподіл повної маси на задню вісь: 6600 кг 

Двигун: D4GA17 

Тип двигуна: дизельний з турбокомпресором 

Потужність двигуна: 170 кВт (к.с) 

Макс. обертаючий момент: 62/1200 Нм (кг/см) 

Акумулятор: 2 х MF 12V-90A В / А на год 

Тип КПП: T0 60S5 5-ти ступенева механічна трансмісія 

Шини: безкамерні 

Тип кабіни: мала 

Розмір шин: 7.5 R17,5 14PR 

Підвіска передньої осі: ресорна 

Паливний бак: 100 л 

Підвіска задньої осі: ресорна 

Країна: Корея 
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