
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  Автогідропідіймач TK-IV-AGP19 на шасі Iveco Daily Double 

 Висота підйому: 18 м 

 Бічний виліт: 14 м 

 Кут повороту стріли: 360 град.  

 Вантажопідйомність люльки: 250 кг 

                                                      Опис: 

Телескопічний автогідропідіймач, що встановлюється на вантажівках з 

мінімальною масою від 3,5 т. Максимальна робоча висота 18 м із максимальним 

вильотом 14 м. Безпечне робоче навантаження 250 кг. Обертання надземної 

частини складає 360 градусів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підйомна платформа виготовлена з високоміцної сталі для максимальної жорсткості 

стріли та максимальної безпеки під час роботи. 

Телескопічна стріла з цілком гідравлічним управлінням і пропорційною системою при 

низькому тиску (лише 25 бар) розміщеним у кошику, для забезпечення поступових і 

точних рухів. 

Запуск і зупинка двигуна з кошика, запірний клапан на кожному домкраті, лічильник 

годин у салоні, 

Комплект документів необхідних для реєстрації. 

    Фото 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення та схеми 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Технічні характеристики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Параметр Показник 

Двигун F1C3.0HPI, EURO 5 

Робочий об’єм двигуна, см3 2998 

Максимальна потужність, к.с\об.хв. 146\2800-3500 

Крутний момент, Н.м \об.хв. 350\1200-2800 

Шини 

Передня 2 шт.  

Задня 4 шт.  

Маса автомобіля 

Повна, кг. 6000 

Вантажність шасі автомобіля, кг. 3220 

Вантажність шасі без врахування маси бортової платформи 

Навантаження на передню вісь 2300 

Навантаження на задню вісь 4650 

Об’єм бака, л.  100 

Габарити та розміри 

Довжина автомобіля, мм. 7373 

Ширина кабіни автомобіля, мм. 2052 

Висота кабіни автомобіля, мм.  2108 

Колісна база, мм. 4350 

Монтажна довжина рами, мм. 4250 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Базова комплектація: 

1. Система вприску Common-rail 4 циліндри, 16 клапанів Гідропідсилювач керма 

2. Акумуляторна батарея, 110 Аг Генератор 150А (12V) 

3. Турбіна 

4. Задній привід 

5. Співвідношення головної передачі 4.556 Передні та задні стабілізатори 

6. Передні гальма дискові Задні гальма дискові 

7. Стояночні гальма механічні, діють на задні колеса Ремені безпеки, на всіх сидіннях. 

8. Сонцезахисні козирки для водія та пасажирів 

9. Передня підвіска незалежна, торсіонна, підсилена, з телескопічним амортизатором подвійної дії 

10. Задня підвіска параболічна, полілистова з телескопічним амортизатором подвійної дії 

11. ESP9 (ABS+EBD+ESR) 

12. Фари (з регулюючим променем) 

13. Суміщені дзеркала заднього огляду з широким кутом огляду Комфортний інформаційний дисплей 

14. Цифровий тахограф Імобілайзер 

15. Радіо підготовка 

16. Багатоступінчата антикорозійна обробка, оцинковка днища кабіни та колісних арок 

17. Кермо з функцією вертикального регулювання Два сидіння для пасажирів в першому ряді Чотири 

сидіння для пасажирів в другому ряді Речовий відсік під пасажирськими сидіннями 

18. Запасне колесо 

19. Електропривод вікон 
20. Електропривод та підігрів дзеркал заднього огляду Центральний замок з пультом 

21. Звуковий сигнал заднього ходу Денні ходові огні 
22. Дисплей на російській мові 

23. Додаткові опції включені в вартість автомобіля Підсилене кріплення кабіни 
24. Комфортне сидіння водія типу PILOT Підлокітник сидіння водія 

25. Захист піддона картера 
26. Коробка відбору потужності Круїз контроль 

27. Модуль підключення додаткового обладнання 

 

 



 

 

 


	Телескопічний автогідропідіймач, що встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 3,5 т. Максимальна робоча висота 18 м із максимальним вильотом 14 м. Безпечне робоче навантаження 250 кг. Обертання надземної частини складає 360 градусів.

