
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  Автогідропідйомник COMET 19|2|14 HQ на шасі Jac N56 дубль кабіна 

 

 Висота підйому: 18 м 

 Бічний виліт: 14 м 

 Кут повороту стріли: 360 град.  

 Вантажопідйомність люльки: 250 кг 

     Опис: 

 

Модель  COMET 19 | 2 | 14 HQ  - телескопічний автогідропідйомник, що 

встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 3,5 т. Максимальна 

робоча висота 18 м з максимальним вильотом 14 м. Безпечне робоче 

навантаження 250 кг. Обертання надземної частини становить 360 градусів. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Підйомна платформа виготовлена з високоміцної сталі для максимальної жорсткості стріли та 

максимальної безпеки під час роботи. Телескопічна стріла з цілком гідравлічним управління і 

пропорційною системою при низькому тиску (лише 25 бар) розміщена у кошику, для забезпечення 

поступових і  точних рухів.   

Запуск і зупинка двигуна з кошика, запірний клапан на кожному домкраті, лічильник годин у салоні. 

Переваги автомобілів JAC N-Series: 

 Якість і надійність. Вантажні автомобілі JAC N-серії останнього покоління розроблені 

інженерними центрами JAC в Турині та Японії 

 Потужні і економічні, сучасні двигуни GREEN JET останнього покоління 

 Низькі експлуатаційні витрати. Вартість ТО, запасних частин, а так само всіх основних вузлів і 

агрегатів на 40% нижчі за найближчих конкурентів 

 Продумана ергономіка забезпечує високий комфорт і безпеку робочого простору водія 

Технічні характеристики  обладнання:                                             

– Робоча висота 18 м   

– Горизонтальний виліт 8/12 м   

– Вантажопідйомність 250/80 кг   

– Кут повороту платформи 360 град   

– Кут повороту люльки 90 град + 90 град   

– Колісна формула 4х2   

– Тип стріли телескоп   

Комплектація 

 Комфортна кабіна з додатковим утепленням 
 Москітна сітка захисту двигуна 

 Механічний привід підйомника кабіни 

 Сидіння водія регулюється в 4-х напрямках 
 Сидіння пасажира регулюється в 2-х напрямках 

 Сидіння заднього ряду сидінь не регулюються 

 Центральне сидіння розкладається в столик 

 Центральний замок 
 Іммобілайзер 

 Підніжки з антиковзаючим покриттям 

 Додаткові поручні для доступу в кабіну 
 Мультифункціональний рульове колесо (з управлінням автомагнітолою) 

 Регулювання рульової колонки по висоті і нахилу 

 Сонцезахисні козирки 
 Підстаканники 

 Попільниці в картах дверей 

 Електричний привід склопідйомників 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Автономний підігрівач двигуна і салону WEBASTO 
 Фільтр з сепаратором і підігрівом 

 Пластиковий паливний бак з замком 

 Звуковий сигнал заднього ходу 
 Свічки розжарення 

 Передній енергопоглинаючий бампер 

 Морозостійкі гумові деталі 
 Аеродинамічний спойлер 

 Закритий відсік АКБ 

 Підготовка для установки тахографа 

 Набір інструментів 
 Знак аварійної зупинки 

 Підігрів дзеркал заднього виду 

 Кондиціонер 
 Бортовий комп’ютер 

 Автомагнітола з цифровим радіо + USB / MP3 

 Електро-регулювання фар 

 Протитуманні фари 

    Фото 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення та схеми 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Технічні характеристики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Найменування double cabin 

Кабіна Спальне місце - 

Двигун 

Модель 
Cummins HFC4DE1-1D (Euro V) Common Rail, SCR, 

DOC 

Тип палива дизельне 

Обсяг 2746 

Максимальна потужність (к.с.) 150/3200 (110кВт) 

Максимальний крутний 
момент(н/м) 

355/1800-2600 

Трансмісія 
КПП ML642A, механічна 

Кількість передач 6 ступінчаста 

Основні 

параметри 

Габаритні розміри шасі(мм) 5964×1861×2285 

Колісна база(мм) 3360 

Монтажна довжина рами( мм ) 3200 

Колія(мм) 1440/1425 

Передній звіс/Задній звіс(мм) 1110/1370 

Споряджена маса шасі(кг) 2722 

Вантажопідйомність шасі(кг) 2878 

Повна маса (кг) 5600 

Максимальна маса, що припадає на 

на першу вісь (кг) 
1868 

Максимальна маса, що припадає на 
на задню вісь (кг) 

3732 

Максимальна швидкість(км/год) 115 

Максимальний підйом, що 

долається (%) 
30 

Радіус розвороту (м) 7 

Мінімальний дорожній просвіт, мм. 183 

Шини  205/75R17.5 

Паливний бак  100 л 

Тормозна система  Двоконтурна з гідравлічним приводом та поділом 

на контури по осях, з АBS барабан/барабан 

Інші 

характеристики 

Акумуляторні батареї 80Ah 

Кабіна центральний замок, електричні склопідйомники 
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