
 

 

 

     Автопідйомник гідравлічний TK-IV-AGP 35 на шасі 

IVECO EuroCargo (ML180E25) 

 

 

 

 

 

 
 

Опис 

Висота підйому : 35 м. 

Вантажопідйомність люльки: 400 кг. 

Бічний виліт: 21 м. 

Кут повороту стріли: 360 º 

 
 

Компанія "Київспецтех" пропонує автопідйомник телескопічний TK IV AGP-32 на 

шасі IVECO EuroCargo, з колісною формулою 4х4, оснащений дизельним двигуном 

потужністю 252 к.с.призначений для підйому робочих на висоту 34,6 м., з матеріалами 

та інструментом для проведення ремонтних, будівельно-монтажних та інших видів 

робіт. Вантажопідйомність люльки становить 400 кг. кут повороту стріли 360 градусів. 

Бічний виліт становить 21 м. 



 

 

 

Креслення 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вантажовисотні характеристики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фото 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Технічна специфікація шасі 
 

 

 

IVECO EUROCARGO ML180E25-E5 Євро 5 

 

ТИП Шасі ML180E25-E5 

КОЛІСНА ФОРМУЛА 4х2 

КАБІНА ML/ низька, денна, 2+1 посадочних 

місць 

ДВИГУН TECTOR 5880 см3 / 252 к.с. / 850 

Нм/Євро 5 

КПП МЕХАНІЧНА 6 - СТУПЕНЕВА ZF 

6S 800 ТО 

ПОВНА МАСА 18 000 кг 

ПІДВІСКА Передня механічна / Задня механічна 

ГАЛЬМА Дискові передні / Дискові задні 

КОЛЕСА 315/80 R22,5 

КОЛІР КАБІНИ Основний колір кабіни – Білий 

ПРИЗНАЧЕННЯ Дороги загального призначення 

 

   ОПЦІЙНЕ ОСНАЩЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧЕНЕ У ВАРТІСТЬ ТЗ 

 

Нижній захист радіатора 

Бічний кронштейн запасного колеса Кондиціонер 

Центральний замок з дистанційним керуванням Коробка відбору потужності ZF NH/4C 

Блокування міжколісного диференціалу 

Круїз контроль 

Модуль підключення додаткового обладнання Металевий передній бампер 

Захисні решітки передніх фар 



 

 

Комфортне сидіння водія на пневмо подушці Підлокітник сидіння водія 

Багатолистові ресори передньої підвіски Багатолистові ресори задньої підвіски 

Зовнішній сонцезахисний козирок 

Горизонтальна вихлопна труба з лівого боку 
ABS+EBD+ESP 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЄМНОСТІ 

 

Паливний бак 200 л. 

 

Бак AdBlue, 25 л 

 

 

Габаритні розміри шасі 

 

КОЛІСНА БАЗА 4185 

Колісна база, мм 4185 

Габаритна довжина (L1) 6954 

Передній звіс 1362 

Задній звіс (L5) 1313 

Ширина кабіни 2390 

Довжина рами позаду кабіни 5142 

Висота кабіни (H) 2718 

Висота рами, позаду шасі (T) 931 

Кліренс попереду (P) 235 

Кліренс позаду (Q) 232 

РАМА  

Висота лонжеронів, мм 233 

Ширина лонжеронів, мм 80 

Товщина лонжеронів, мм 7.7 

Ширина рами позаду, мм 840 



 

 

Споряджене шасі, кг 5520 

ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ*  

Передня вісь (1), кг 7100 

Задня вісь (1), кг 12000 

Корисна вантажність шасі, кг 12480* 

Повна маса шасі, кг 18000 

 

 

 

 

 

         Технічні характеристики підйомника 

 
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

МОДЕЛЬ DS 350 

Максимальна 

місткість 

кошика 

400 кгс 

Макс/ Робочий 

радіус 

21 м / 400 кг (задня сторона) 

Макс/ Робоча 

висота 

35,2 хв 

висота 

платформи 

33,2 хв 

Номінальна 

витрата 
40 л/хв 

Місткість 

масляного бака 

120л 

 

 

Бум 

Тип 

висування/втягува

ння 

1 циліндр + 4 подовжувачі дроту (6 

ступінчастих штанг) 

Швидкість Розширення: 33 сек / Втягування: 



 

 

висування/втягува

ння 

35 сек 

Кут вниз / вгору -17º ~ 81º 

Тип стріли Семикутник 

 

Аутригер 

Головний Горизонтальне/вертикальне 

автоматичне висування: макс. 7,09 

м 

Зад Горизонтальне/вертикальне 

автоматичне висування: макс. 7,09 

м 

 

Свінг 

Тип Гідравлічний двигун + черв'ячний 

редуктор 

Кут Праворуч і ліворуч / кожен 180º 

Швидкість 1 об/хв 

 

Корзина 

Матеріал Сталь або алюміній 

Розмір кошика 1 740 (3 000) x 560 (995) x 1 000 ( ) 

розмір розширення 

Потужність 2 особи / 400 кг (включаючи особу) 

 

 

 

 

Запобіжний 

пристрій 

Запобіжний клапан, SEMI AML 

Подвійний надцентральний клапан для запобігання 

падінню штанги 

Подвійний надцентральний клапан для 

запобігання самовтягуванню та самовисуванню 

Сертифікат безпеки для аварійної зупинки та 

аварійного насоса 

Запобігання перекиданню системи та запобігання 

перевантаженню системи та анемометра 

Автоматична система вирівнювання кошика / 

датчик навантаження для кошика 

 

 

Базова 

Аутригер автоматичного подовження 

(основний, задній) 

Бездротовий пульт дистанційного керування (Hetronic) / 



 

 

специфікація Робоча лампа / Перекидний клапан / Інструменти OVM 

Дротяні котушки, системи автоматичного 

вирівнювання 

Варіант Інвертор (6 кВт) / лебідка 1 комплект (включаючи 

запобіжний пристрій лебідки) / ящик для інструментів 

Вага 

обладнання 

Близько 6 800 кг 

 

 



 

 

 

 


