
 

 

Автокран AVTR-25 на шасі JAC N350 

 
Виробник: Zoomlion 

Вантажопід'ємність: 25 т. 
 

Опис: 
 

Автокран AVTR-25 на шасі JAC N350 забезпечує поєднання передових 

технологій, надійності та ефективності за кращою ціною. Ця модель є відмінним 

замінником кранів Машека та Івановця, а її вантажовисотні та швидкісні 

характеристики перевищують конкурентів. 

Модель автокрану AVTR-25 на шасі JAC N350 (Zoomlion ZTF 250V) оснащена 

чотирисекційною стрілою овоїдного типу довжиною 10,5 – 32,5 м. Максимальна 

вантажопідйомність автокрана становить 25 т. А при максимальному вильоті 30 м вона 

900 кг. У разі встановлення «гуська» висота підйому вантажу досягає 40,5 м. Є 

комплект знімних (за допомогою гідравліки) противаг загальною масою 6,2 т. 

https://kievspecteh.com/catalog/zoomlion


 

 

 

Фото: 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 Основні особливості автокрана AVTR-25 на шасі JAC N350 

 Вантажопідйомність – 25 тонн 

 Довжина стріли овоїдного типу: 10,5 – 32,5 метра 

 Подовжувач стріли (гусек): 8 метрів, 2 положення установки 

 Максимальна висота підйому з гуськом: 40,5 метра 

 Управління джойстиками 

 Можливість роботи на втягнутих опорах 

 Гідравлічна система зміни противаг 

 Система противаг з загальною масою 6,2 тонни, одночасна робота з 

противагами загальною масою 5,2 тонни 

 Підйомна кабіна кранівника із змінним кутом нахилу обладнана 

новітніми системами керування та моніторингу. 

 

 



 

 

Технічні характеристики 

 
Характеристика Показник 

шасі JAC N350 

колісна формула 6х4 

двигун WP350E53 потужністю 344к.с.; 

КПП 12JSD180T 12-ступінчата 

колісна база 4100+1350 мм 

шини 315/80R22.5 

кондиціонер  

стріла чотирисекційна телескопічна 

овоїдного типу 

Довжина стріли 10,5-32,5 м 

подовжувач стріли (гусьок)   8 м з 2 положеннями установки 

максимальна висота підйому з гуськом 40,5 м 

максимальний виліт 30 м 



 

 

Технічні характеристики шасі 

 

Характеристика Показник 

Габаритні розміри, мм 

-довжина 8513 

-ширина 2545 

-висота 3150 

Колія передніх / задніх коліс, 

мм 
2040/1870 

Маса , кг 

Маса транспортного засобу в 

спорядженому стані, кг 
10587 

на першу вісь: 7380 

на другу вісь: 13810 

на третю вісь: 13810 

Маса вантажу, що 

перевозиться, кг 
24413 

Двигун 

Марка, тип WP10.350E53, WEICHAI 

– кількість та розташування 

циліндрів 
6, рядне 

– робочий об’єм циліндрів, 

см3 
9726 

– ступінь стиснення 17:1 

– максимальна потужність, 

кВт/к.с. (хв – 1) за Правилами 

ЄЕК ООН № 85 

252 кВт/343 к.с. (1900) 

– максимальний крутний 

момент, Нм (хв – 1) 
1600 Нм (1200-1500) 

– тип палива дизельне 

– блок керування 

(маркування) 
BOSCH, WPEDC7 

– ТНВД (тип, маркування) BOSCH,WPCPN2 

– форсунки (маркування) BOSCH,WPCRIN2 

Трансмісія 

-тип механічна 

– зчеплення (марка, тип) Valeo, сухе однодискове 

– коробка передач (марка, тип) 
FAST, 12JSD180T+QH70, з 

ручним керуванням 

– кількість передач вперед – 12, назад – 2 

 

  



 

 

 
 

 


