
Автокран КС-35714К-2-10

Виробник: Іванець.

Модель: КС-35714К-2-10

Вантажопідйомність : 16 т.

Довжина стріли : 32,5 м.

Кількість секцій стріли : 3

Опис : виробник: Івановець. Максимальна висота підйому: - з основною стрілою

9,5-22,72 м., а з основною стрілою і гуськом 32,5 м. Вантажопідйомність: 16 

тонн.



Додаткові фото автокрана КС-35714К-2-10









Опис автокрана КС-35714К-2-10

Всі основні металоконструкції крана (опорна і поворотна рами, стріла) 

спроектовані і виготовлені за новими технологіями, які раніше не 

застосовувалися в Росії. Металоконструкції виготовляються з високоміцної сталі, 

максимально полегшені і в той же час володіють підвищеною жорсткістю. Секції

стріли виконані з напівкороби гнутого профілю зварених збоку в зоні відсутності

напружень. З'єднання виконуються автоматичними зварювальними апаратами з 

автоматизованим ультрозвукового контролем швів.

Грузові характеристики автокрана КС-35714К-2-10



Технічі характеристики автокрана КС-35714К-2-10

Параметр Показник

Базове шасі КАМАЗ-43118

Колісна формула 6х6

Двигун КАМАЗ-740.31-240

Потужність двигуна 224 кВт (к.с.)

Вантажопідйомність 16 т.

Вантажний момент 73 тм

Виліт стріли 1,9-30,0 м.

Висота підйому

- з основною стрілою 9,5-22,72 м.

- з гуськом 32,5 м.

Довжина стріли 9-23 м.

Довжина гуська 9 м.

Швидкість підйому-опускання вантажу 9,0-35,0 м / хв

Макс. швидкість підйому (опускання) пустого 

крюка
35,0 м / хв

Размер опорного контура (вдоль и поперек 

оси шасси)

- при висунутих балках виносних опор 4,942 х 5,433 м.

- при втягнутих балках виносних опор 2.264 х 5,433 м.

Швидкість посадки груза 0,2 м / хв

Швидкість пересування 60 км / год

Габарити крана в транспортному положенні 

довжина ширина висота
10880x2500x3810 мм.

Повна маса з основною стрілою 20,21 т.

Розподіл навантаження на дорогу

- через шини передніх коліс візка 5,11 Т.с

- через шини задніх коліс візка 15 Т.с

Температура експлуатації От -40 до +40 град С
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