
Автокран телескопічний 23 м КС-35715

Виробник: Івановець

Модель: КС-35715

Вантажопідйомність : 16 т.

Довжина стріли : 23 м.

Кількість секцій стріли : 3

Опис: виробник Івановець. Максимальна висота підйому: - з основною стрілою і 

гуськом 23 м. Вантажопідйомність: 16 тонн.



Додаткові фото телескопічного автокрана КС-35715









Опис телескопічно автокрана КС-35715

Техніка МАЗ здобула заслужену повагу професіоналів. Міцне і надійне

шасі МАЗ-5337 (4х2) дозволяє крану КС-35715 пересуватися по будь-яким

типам доріг, навіть з неякісним покриттям. Це шасі незамінне, коли 

потрібно долати великі відстані. При цьому за рахунок невеликої ваги шасі

кран КС-35715 є найлегшим в серії і має відмінні характеристики 

маневреності, що забезпечує його відмінну роботу в обмежених міських

умовах.

У стандартній комплектації шасі оснащене дизельним двигуном з 

турбонаддувом ЯМЗ-6563.10 потужністю 227 к.с., що забезпечує високі

тягові властивості і паливну економічність.

Телескопічна стріла - 3-х секційна довжиною 23,0 м. найдовша в своєму

класі. Виготовлена ​​з високоміцної сталі. Секції стріли з гнутого профілю

складаються з двох напівкороби, зварених по нейтральній лінії

напруг. Кран також може бути оснащений подовжувачем стріли «гусек» 

довжиною 9,0 м. які мають можливість нахилу на 30⁰.



Креслення телескопічного автокрана КС-35715





Технічі характеристики телескопічного автокрана КС-35715

Параметр Показник

Базове шасі МАЗ-5337А2

Колісна формула 4х2

Двигун ЯМЗ-6563.10

Потужність двигуна 167 (227) кВт (к.с.)

Вантажопідйомність 16 т.

Вантажний момент 73 тм

Максимальний виліт стріли (з гуськом) 21(30) м.

Максимальна висота підйому (з гуськом) 22,72(32,5) м.

Довжина стріли 9-23 м.

Довжина гуська 9 м.

Швидкість підйому-опускання вантажу

- номінальна при кратності поліспаста К = 6 9

Опорний контур 5,6x4,942 м.

Швидкість посадки грузу 0,2 м/хв

Частота обертання 2,5 хв-1

Швидкість пересування 60 км / год

Габарити крана в транспортному 

положеннідовжина ширина висота
10886х2500х3752 мм.

Повна маса з основною стрілою 18,94 т.

Температура експлуатації От -40 до +40 град С



Наші клієнти


