
Автокран КС-45717-1

Виробник: Івановець

Модель: КС-45717-1

Вантажопідйомність : 25 т.

Довжина стріли : 21 м.

Кількість секцій стріли : 2

Опис : виробник: Івановець. Максимальна висота підйому: - з основною стрілою і 

гусяком 21 м. Вантажопідйомність: 25 тонн. Кількість секцій стріли 2.



Додаткові фото автокрана КС-45717-1





Опис автокрана КС-45717-1

Автомобільний кран КС-45717-1  вантажопідйомністю 25 т. для роботи з 

звичайними вантажами та вантажопідйомністю 20 т для роботи з отруйними

та вибухонебезпечними вантажами, змонтований на шасі Урал-4320 (6 х 6). 

Привід механізмів крана - гідравлічний від насоса, що приводиться в дію

двигуном шасі. Гідропривід забезпечує легкість і простоту керування

краном, плавність роботи механізмів, широкий діапазон робочих

швидкостей, сполучення кранових операцій. Допускається робота на 

зближених опорах. Стріла - телескопічна трисекційна. Висування секцій -

гідроциліндром і поліспастами. Для збільшення підстрілового простору за 

особливим замовленням поставляється легкий гратчастий подовжувач стріли

(гусек).



Грузові характеристики автокрана КС-45717-1



Технічі характеристики автокрана КС-45717-1

Параметр Показник

Базове шасі УРАЛ -5557

Колісна формула 6х6

Двигун ЯМЗ-236НЕ2

Потужність двигуна 169 (230) кВт (к.с.)

Вантажопідйомність 25 т.

Вантажний момент 75 тм.

Виліт стріли 2 м.

Висота підйому (з гуськом) 28,2 м.

Довжина стріли 9-21 м.

Довжина гуська 7 м.

Швидкість підйому (опускання) вантажу 6,8 м / хв

Максимальна швидкість підйому (опускання) 

пустого крюка та вантажів до 4,5 т.
13,6 м / хв

Швидкість посадки вантажу 0,2 м / хв

Швидкість пересування 60 км / год

Габарити крана в транспортному положенні

довжина ширина висота
10900x2500x3650 мм.

Повна маса з основною стрілою 22,21 т.

Розподіл навантаження на дорогу

- через шини передніх коліс візка 6,05 т.с.

- через шини задніх коліс візка 16,16 т.с.

Температура експлуатації От -40 до +40 град С



Наші клієнти


