
Автокран КС-45717К-2Р

Виробник: Івановець

Модель: КС-45717К-2Р

Вантажопідйомність : 25 т.

Довжина стріли : 30 м.

Кількість секцій стріли : 2

Опис : виробник: Івановець. Максимальна висота підйому: - з основною стрілою і 

гусяком 30 м. Вантажопідйомність: 25 тонн. Кількість секцій стріли 2.



Додаткові фото автокрана КС-45717К-2Р





Опис автокрана КС-45717К-2Р

КАМАЗ-53228 (6х6) має всі переваги марки КАМАЗ - витривалість, 

невибагливість, надійність і висока продуктивність, легкість і простота в 

управлінні.

Його додатковими особливостями є повний привід, наявність блокування

міжосьових і міжколісних диференціалів, стабілізаторів поперечної і поздовжньої

стійкості, а також двухскатная ошиновка заднього візка. Все це помітно поліпшило

прохідність і дозволяє успішно застосовувати автокран на шасі КАМАЗ-53228 як 

на дорогах з твердим покриттям, так і на грунтових дорогах. Дизельний двигун з 

турбонаддувом КАМАЗ-740.31.240 потужністю 240 к.с. видає високий крутний

момент в широкому діапазоні оборотів, що забезпечує автокрану високу тягову

прохідність і паливну економічність.



Креслення автокрана КС-45717К-2Р



Технічі характеристики автокрана КС-45717К-2Р

Параметри Показник

Базове шасі КАМАЗ-53228

Колісна формула 6х4

Двигун КАМАЗ 740.31-240

Потужність двигуна 176 (240) кВт (к.с.)

Вантажопідйомність 25 т.

Вантажний момент 84,8 тм.

Максимальний виліт стріли (з гуськом) 29,0 (31,0) м.

Максимальна висота підйому (з гуськом) 31,3 (40,1) м.

Довжина стріли 9,9 — 30,7 м.

Довжина гуська 9 м.

Швидкість підйому (опускання) вантажу

- номінальна при кратності поліспаста К = 6 7,4 м / хв

Опорний контур 6,0x5,43 м.

Швидкість посадки 0,2 м / хв

Частота обертання 2,4 хв-1

Швидкість пересування 60 км / год

Габарити крана в транспортному положенні

довжина ширина висота
11945х2500х3763 мм.

Повна массас основною стрілою 23,63 т.

Температура експлуатації От -40 до +40 град С



Наші клієнти


