
Автокран КС–55713-4

Виробник: Галичанин

Модель: КС–55713-4

Вантажопідйомність : 25 т.

Довжина стріли : 21,7 м.

Кількість секцій стріли : 4

Опис : виробник: Галичанин. Вантажопідйомність 25 т. Висота підйому: 

21,7 м. Кількість секцій стріли: 4. Призначений для виконання вантажно-

розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт на розосереджених об'єктах.



Додаткові фото автокрана КС–55713-4









Опис автокрана КС–55713-4

Кранова установка змонтована на спеціальному повноприводному

підкрановому шасі автомобіля КамАЗ-53228, з можливістю блокування

міжколісних і міжосьових диференціалів і стабілізаторами поперечної і 

поздовжньої стійкості. Шасі має 10-ти колісну компоновку: по одному колесі

на передній осі і по два на задніх осях з кожного боку. Перераховані переваги

надають універсальність крану і дозволяють використовувати його для руху 

як по дорогах з твердим покриттям, так і по м'яким або сипучим грунтів.



Креслення автокрана КС–55713-4



Технічі характеристики автокрана КС–55713-4

Параметр Показник

Максимальний вантажний момент 80 т.м.

Вантажопідйомність максимальна, т / виліт 25/3,2 м.

Довжина стріли 9,7 – 21,7 м.

Длина гуська 9 м.

Максимальна висота підйому гака

- з основною стрілою 21,7 21,9 м.

- з основною стрілою 21,7 м і гуськом 9 30 м.

Макс. глибина опускання гака стрілою 11,5 м 

на вильоті 5,0 м
12 м.

Маса вантажу, при якій допускається 

висунення секцій стріли
4 т.

Швидкість підйому - опускання вантажу

- номінальна (з вантажем до 25 т) 5 м / хв

-збільшення (з вантажем масою до 6 т) 12 м / хв

-максимальна (кратність поліспата 1) 96 м / хв

Швидкість посадки вантажу не більше 0,3 м / хв

Частота обертання поворотної частини 0,15 – 1,4 об. / Хв

Швидкість пересування крана своїм ходом до 75 об. / Хв

Маса крана в транспортному положенні 21,8 т.

Розмір опорного контуру уздовж х поперек 

осі шасі

- при висунутих балках виносних опор 4,2 х 5,6 м.

- при втягнутих балках виносних опор 4,2 х 2,28 м.

Колісна формула базової машини 6х4

Двигун базового автомобіля КамАЗ-740

-потужність 240 л. / с.

Габарити крана в транспортному положенні

довжина/ширина/висота
12x2,5x3,7 м.

Температура експлуатації От -40 до +40 град С



Наші клієнти


