
Автокран КС–55713-5

Виробник: Галичанин

Модель: КС–55713-5

Вантажопідйомність : 25 т.

Довжина стріли : 21,7 м.

Кількість секцій стріли : 4

Опис : виробник: Галичанин. Максимальна висота підйому: - з основною 

стрілою і гуськом 21.7 м. Вантажопідйомність: 25 тонн. Кількість секцій стріли

4.



Додаткові фото автокрана КС–55713-5









Опис автокрана КС–55713-5

Кран автомобільний КС-55713-5 вантажопідйомністю 25 тонн на шасі автомобіля

КамАЗ-43118 призначений для виконання навантажувально-розвантажувальних і 

будівельно-монтажних робіт на розосереджених об'єктах з поганими під'їзними

шляхами. Кран простий в управлінні і обслуговуванні, надійний в роботі, може

успішно експлуатуватися в умовах бездоріжжя.

Кранова установка змонтована на трехосном спеціальному підкрановому шасі

автомобіля-всюдихода моделі КамАЗ-43118. Потужний двигун шасі, односхилі

широкопрофільні шини, система підкачки шин, що дозволяє на ходу міняти в них 

тиск в залежності від дорожнього покриття, наявність у шасі міжосьових і 

міжколісних блокувань (в тому числі на всі чотири колеса заднього візка одночасно) 

- все це робить даний кран незамінним при використанні в важкодоступних місцях

з поганими дорожніми умовами, в тому числі на будівництві нафто-і газопроводів, 

розробках родовищ.



Креслення автокрана КС–55713-5



Технічі характеристики автокрана КС–55713-5

Параметр Показник

Максимальний вантажний момент 80 т.м.

Вантажопідйомність максимальна, т / виліт25/3,2 м.

Довжина стріли 9,7 – 21,7 м.

Максимальна висота підйому гака 21,9 м.

Максимальна глибина опускання гака 

стрілою 9,7 м
12 м.

Маса вантажу, при якій допускається 

висунення секцій стріли
4 т.

Швидкість підйому - опускання вантажу

- номінальна (з вантажем до 25 т) 6,7 - 16 м / хв

-збільшення (з вантажем масою до 6 т) 12 м / хв

Швидкість посадки вантажу 0,3 м / хв

Частота обертання поворотної частини 0,15 – 1,4 об. / Хв

Швидкість пересування крана своїм ходом до 70 т

Маса крана в транспортному положенні 22,2 т.

Размер опорного контура вдоль х 

поперек оси шасси

- при висунутих балках виносних опор 4,2 х 5,6 м.

- при втягнутих балках виносних опор 4,2 х 2,28 м.

Колісна формула базової машини 6х6

Двигун базового автомобіля КамАЗ-740

Потужність 240 к. / с.

Габарити крана в транспортному 

положенні

довжина ширина висота

12x2,5x3,6 м.

Температура експлуатації От -40 до +40 град С



Наші клієнти


