
Автокран КС-65713-6

Виробник: Галичанин

Модель: КС-65713-6

Вантажопідйомність : 50 т.

Довжина стріли : 34,5 м.

Кількість секцій стріли : 4

Опис : виробник: Галичанин. Максимальна висота підйому: - з основною 

стрілою 34,5 м. - з основною стрілою і гуськом 50,4 м. Вантажопідйомність: 50 

тонн. 



Додаткові фото автокрана КС-65713-6







Опис автокрана КС-65713-6

Кран КС-65713-6 вантажопідйомністю 50 т. змонтований на чотиривісному

шасі автомобіля МЗКТ-652714 з колісною формулою 8 х 8 Автокран 

призначений для виконання вантажно-розвантажувальних робіт і 

будівельно-монтажних робіт з поганими під'їзними шляхами. Потужний

двигун шасі, односхилі широкопрофільні шини, система підкачки шин, що

дозволяє на ходу міняти в них тиск в залежності від дорожнього покриття, 

наявність у шасі міжосьових і міжколісних блокувань (в тому числі на всі

чотири колеса заднього візка одночасно) - все це робить даний кран 

незамінним при використанні в важкодоступних місцях з поганими

дорожніми умовами, в тому числі на будівництві нафто- і газопроводів

розробках родовищ.



Креслення автокрана КС-65713-6



Технічі характеристики автокрана КС-65713-6

Параметр Показник

Максимальний вантажний момент 160 т.м.

Максимальна вантажопідйомність 50/3,2 т/виліт м

Довжина стріли 11,5 – 34,1 м.

Довжина гуська 9,1 и 15,1 м.

Максимальна висота підйому гака

- з основною стрілою 34,1 34,5 м.

- з основною стрілою 34,1 м і гуськом 15,1 50,4 м.

Макс. Глибина опускання гака стрілою11,5  на 

вильоті 5,0 
8 м.

Маса грузу, при якому допускається висув секцій 

стріли
6 т.

Швидкість підйому – опускання вантажу

- номінальна (з вантажем до 50 т) 3,6

-збільшена (з вантажем масою до 10 т) 7,2

-максимальна (кратність поліспату 1) 38

Швидкість посадки вантажу 0,15 м/хв

Частота обертання поворотної частини 0,1 – 1,2 об./хв

Швидкість пересування крану своїм ходом до 40 т.

Маса крану в транспортному положенні

- з основною стрілою, з противагами і гуськом 43,4 т.

Розмір опорного контура вздовж х поперек осі 

шасі

- при висунутих балках виносних опор 7,35 х 7 м.

- при всунутих балках виносних опор 6,85 х 5,72 м.

Колісна формула 8 х8

Двигун ЯМЗ-7511

Потужність 400 к.с

Габарити крана в транспортному положенні

Довжина\ширина\висота
14х2,5х3,98 м.

Температура експлуатації От -40 до +40 С

Шасі МЗКТ 652714



Наші клієнти


