
 

Автокран XCMG QY50K 

 

 

 

 

 
Опис: 

Виробник: XCMG 

Максимальна висота підйому: 55,1 м 
 

Вантажопідйомність: 50 тонн 

 
 

Автокран XCMG QY50K виготовлений на базі самохідного шасі з двигуном Styre 

WD615.67A, виконаним за європейськими технологіями (також на вибір може 

бути встановлений двигун WD615.46A), що відповідає нормам екологічної 

безпеки Euro 2. C 1-січня 2008 року автокран XCMG QY50K оснащується 

двигуном, відповідним екологічним стандартам Євро 3. Телескопічна стріла 

автокрана XCMG QY50K виготовляється з високоміцної сталі Weldox 900, 

складається з п'яти секцій і має спеціальний шестикутний профіль. 



 

 

 

Подвійні Н-образні аутригери крана XCMG QY50K і додатковий 5-ий передній 

аутригери забезпечують вільну роботу автокрана XCMG QY50K в діапазоні 360 ° 

і під будь-якими кутами нахилу стріли. Механізм автовидвіженія стріли 

складається з двох циліндрів і системи блоків поліспаса. 

 
 
 

Фото: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

Креслення 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Технічні характеристики 
 

 

 

 

Параметр Показник 
Одиниці 

вимірювання 

Шасі XCMG  

Двигун Cummins (Steyr) - M11-C290  

Потужність двигуна 216 кВТ 

Вантажопідйомність 50 т 

Вантажопідйомний момент 174 тм 

Висота підйому, з основною 
стрілою 

40 
м 

Висота підйому (з гуськом) 55.8 м 

Швидкість пересування 75 км/год 

Довжина 13100 мм 

Ширина 2750 мм 

Висота 3350 мм 
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