
Вседорожний кран XCMG XCA180_M

Виробник: XCMG 

Модель: XCA180_M

Вантажопідйомність : 180 т.

Довжина стріли : 64 м.

Кількість секцій стріли : 6

Опис : XCA180_M 180-тонний всюдихідний кран має найбільший робочий діапазон і 

найвищу вантажопідйомність. Вся машина спроектована так, щоб витримувати високі

температури, і може безперервно працювати за 60 ° C. Адаптується до різних умов 

праці, щоб задовольнити потреби нафтових родовищ та комунального господарства.



Додаткові фото автокрана XCMG XCA180_M







Опис вседорожнього крана XCMG XCA180_M

П'ятиосний 180-тонний всюдихідний кран з найкращою

вантажопідйомністю.

1. Супер ефективність підйому:

• Шестисекційна стріла 64м.

• Доступне фіксування стріли від 11 до 18,5 м і три подовжувачі

стріли по 7 м кожний.

2. Висока мобільність:

• Доступне керування всіма осями, малий радіус повороту та 

вільне перемикання приводу 6WD/8WD.

• Для їзди дорогами використовується 6WD, що економічніше. 

8WD підходить для поїздок бездоріжжям і переміщення по 

робочому майданчику.

3. Нова високоефективна енергозберігаюча гідравлічна

система:

• Доступна нова повністю закрита гідравлічна система для 

підйомної системи, оснащена двоступінчастою системою 

точного управління та стратегіями управління, що забезпечують

стабільну та плавну роботу.

• Мін. стабільна швидкість підйому (у барабана) 0,8-1м/хв, хв. 

стабільна швидкість повороту 0,1 ° / с.

4. Потужність та ходові якості:

• Дизельний двигун з електронним керуванням, номінальна

потужність 356 кВт, макс. крутний момент 2300Н.м.

• Макс. швидкість руху 80 км/год, макс. 65% (14.00R25)/60% 

(16.00R25/20.50R25).



Технічі характеристики автокрана XCMG XCA180_M

Характеристика Значення

Загальна довжина 15770 мм.

Загальна ширина 3000 мм.

Загальна висота 4000 мм.

Загальна маса автомобіля в транспортній 

конфігурації
60000 кг

Навантаження на вісь 12000x5 кг

Модель двигуна TAD720VE OM460LA.E3A/1

Номінальна потужність двигуна
162/2100 кВт/(о

б/хв)
360/1800 кВт/(об/хв)

Номінальний крутний момент двигуна 2200/1100 Нм/(об/хв)

Макс. швидкість руху 80 км/год

Діаметр повороту 20 м

Максимальний підйомщо може подолати 

кран
50 %

Кліренс -

Кут наближення 16°

Кут вильоту 13°

Гальмівний шлях (при 30 км/год, повне 

навантаження)
≤10 м.

Витрата масла на 100 км 80 Л.

Макс. номінальна загальна 

вантажопідйомність
180 тонн

Номінальний робочий радіус 3000 мм.

Час підйому стріли 80 с

Час для повного висування стріли 500 с

Макс. швидкість повороту стріли 1.3 об/хв



Наші клієнти


