
Вседорожній автокран XCA60_S

Виробник: XCMG 

Модель: XCA60_S

Вантажопідйомність : 60 т.

Довжина стріли : 40 м.

Кількість секцій стріли : 5

Опис : Всюдихідний кран XCA60_S широко використовується для підйомних робіт у 

загальнобудівельних проектах у складних робочих умовах, таких як будівельні

майданчики, реконструкція міст, комунікації та транспорт, порти, мости, нафтові

родовища та шахти тощо.



Додаткові фото вседорожнього автокран XCA60_S







Опис вседорожнього автокрана XCA60_S

1. Потужність та продуктивність

* SINOTRUK MC11.36-50дизельний двигун, номінальна потужність 268 квт, 

Макс. Крутний момент 1000/1200-1600

* Максимальна швидкість переміщення 85км/год, макс. Категорія здатність 70%.

2. Незалежні для важкого режиму роботи у системі підвіски за допомогою одного 

важеля підвіски

Шини з лівого та правого боку переміщаються вгору та вниз окремо для адаптації

до дорожніх умов, з тим щоб ефективно підвищити стабільність роботи системи

рульового керування на високій швидкості та домогтися чудових позашляхового

продуктивність при русі вузькою дорогою або на дорозі з поганий стан доріг.

3. Нові високоефективні енергозберігаючі гідравлічна система

* Передових технологій, таких як насосів змінної продуктивності та 

навантаження на гідравлічна система в поєднанні з низькою швидкості і великий 

крутний момент розвороту, постійна двигун підйомні системи та автоматичне

регулювання переміщення з відкритим зміна головного клапана внести свій

споживання енергії більш ніж на 15% у середньому та плавність та точне

управління на 15%.

* Мінімальне стабільної швидкості підйому - 2, 5 м/хв і мін стабільної розвороту

швидкість 0, 1°/s.

4. Сумісні з найсуворішими нормами

* Кран розроблений відповідно до найжорсткіших європейських стандартів. Його

загальна довжина не більше ніж на 12 м та шириною не менше 2,55 м.

* Max. Категорія здатність становить 70% та хвилин повернувши діаметр 14, 2 m.



Креслення вседорожнього автокрана XCA60_S



Технічі характеристики вседорожнього автокрана XCA60_S

Категории Параметр

Розміри

Загальна довжина Мм 11880

Загальна ширина Мм 2550

Загальна висота Мм 3755

Колісна 

база
1-й и 2-й осей Мм 2950

2-й и 3-й осей Мм 1650

Контакт Мм 2150

Вага

Маса у конфігурації Кг 36000

Навантаж

ення на 

вісь

1-й міст Кг 12000

2-й міст Кг 12000

3-й міст Кг 12000

Живлення

Модель двигуна / MC1136.50

Номінальна потужність 

двигуна

Квт/(r/хв

)
268/1900

Дорожні

витрати

Швидкіст

ь ходу

Максимальна 

швидкість 

переміщення

Км/год 85

Мін. Стабільна

швидкість

ходу

Км/год 3

Мін. Діаметр повороту М 14.2/(три осі кермового управління)

Мін. Відстань від землі Мм 330

Кут наближення ° 19

Кут з'їзду ° 21

Гальмівний шлях (на 30 

км/год)
М ≤10

Макс. Категорія здатність % 65

Витрата масла на 100 км L 5



Наші клієнти


