
Автокран XCMG XCT16 

Виробник: XCMG 

Модель: XCMG XCT16 

Вантажопідйомність : 16 т.

Довжина стріли : 32 м.

Кількість секцій стріли : 4

Опис : Автокран XCMG XCT16_1 випускається китайським брендом Xuzhou 

Construction Machinery Group. Автокран XCMG XCT16_1 на спецшасі призначений

для виконання вантажно-розвантажувальних та будівельно-монтажних робіт на 

розосереджених об'єктах.



Додаткові фото автокрана XCMG XCT16 







Опис автокрана XCMG XCT16 

• Універсальний автокран XCMG XCT16 має вантажопідйомність 16 тонн. Він

відмінно підходить для будівельної галузі, а також виконання вантажно-

розвантажувальних робіт у промисловості, сільському та комунальному

господарстві. Машина комплектується чотирисекційною стрілою. Її загальна

довжина становить 32 метри, що є одним із найкращих показників серед легких 

кранів. Вона знаходиться на поворотній платформі з радіусом обертання 360 

градусів. Максимальна висота підйому становить понад 40 метрів.

• XCT16 невеликий підйомний кран є ефективним, економічні та абсолютно 

новий продукт розроблений на основі XCMG G нового покоління R & D на 

платформі.

• З 3-осним крафт-спеціальним шасі що самозакривається, 4-секційний 

dodecagonal поперечний переріз стріли, вбудована подвійна індивідуальна

лебідка та системи живлення з низькою швидкістю і великим крутним

моментом, цей кран для своєї галузі має велику висоту підйому, 

вантажопідйомність та ефективність роботи.

• XCT16 невеликий підйомний кран який експлуатується в умовах будівельного

майданчика, міста, трафіку, портів, мостів, нафтового родовища, родовищ та 

інших складних робочих умовах. Він має галузевий стандарт продуктивності.



Креслення автокрана XCMG XCT16 







Технічі характеристики автокрана XCMG XCT16 

Виробник XCMG (Китай)

Вантажопідйомність, т 16

Максимальний вантажний момент, кН*м 735

Стріла 4 секції, U-подібна

Висота підйому максимальна (з «Гуськом»), м 41,2

Висота підйому максимальна (без «Гуська»), м 33,4

Висота підйому при максимальному вильоті, м 10,5

Довжина основної стріли автокрана, м 10,15-41,15

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм 12060×2500×3360

База виносних опор, м 5,8(4,2)

Відстань між виносними опорами, м 5,1



Шасі XCMG

Колісна формула 6х4

Повна маса, кг 23300

Розподіл повної маси на передню вісь, кг 6500

Розподіл повної маси на задню вісь, кг 8400 + 8400

Двигун SC7H245Q5

Екологічний стандарт EURO 5

Потужність двигуна, кВт (об/хв) 180/2300

«Гусьок» довжина 8,15 м Угол наклона 0,15,30 град

Базове шасі



Наші клієнти


