
Автокран XCT25L4_SR

Виробник: XCMG 

Модель: XCT25L4_SR

Вантажопідйомність : 25 т.

Довжина стріли : 34,1 м.

Кількість секцій стріли : 4

Опис : Автокран XCT25L4_SR широко використовується для підйомних робіт у 

загальнобудівельних проектах у складних робочих умовах, таких як будівельні

майданчики, реконструкція міст, комунікації та транспорт, порти, мости, нафтові

родовища та шахти тощо.



Додаткові фото автокрана XCT25L4_SR



Опис автокрана XCT25L4_SR

СТРІЛА: 4-x секційна телескопічна U-подібна з високоміцної сталі, довжиною від

10.5 м. до 34.0 м.

Гусек: Решітчастий 8.3 м

Обмежувач ГРУЗОВОГО МОМЕНТУ: Обмежувач вантажного моменту 

Hirschmann з автоматичним відключенням механізму підйому з цифровим

індикатором для відображення фактичної і допустимого навантаження, радіуса, 

телескопування та інших робочих параметрів.

КАБІНА кранових установок: Кабіна з панорамним склінням, обладнана

безпечним склом, прожектором, склоочисниками, що зрушується дверима і бічним

вікном, сонцезахисним козирком, підресореним ергономічним кріслом з 

підголовником. Кабіна обладнана комп’ютером і джойстиками пілотного управління

кранової установки. Металевий захист фронтальній і верхній частині кабіни. 

Аудіовізуальна система оповіщення про перевантаження. Кондиціонер, обігрівач.

ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ: Кінцеві вимикачі (обмежувачі) підіймання та опускання

гака, клапани перевірки на циліндрі підйому стріли, перепускні клапани.

ШАСІ: 6х6

ДВИГУН: 6-ти циліндровий дизельний двигун SC9DF340.Q5 з турбонаддувом, 

потужністю 245 кВт. Циркуляційна система водяного охолодження; лічильник

мотогодин. Паливний бак 260 л.

Трансмісія: Коробка передач Fast, механічна з синхронізатором, 8 швидкостей

вперед і 2 назад.

КАБІНА: Двомісна, з лівим розташуванням керма. Сидіння водія обладнано

пневмопідвіскою, триточковими ременями безпеки. Безпечне ламіноване лобове

скло зі склоочисниками і омивачами, залежний від двигуна обігрівач кабіни, обдув 

скла, одометр, панель приладів та управління. Вогнегасник, кондиціонер.



Креслення автокрана XCT25L4_SR





Технічі характеристики автокрана XCT25L4_SR

Розмір Одиниця виміру

Габаритна довжина 12 325 мм.

Габаритна ширина 25 50 мм.

Габаритна висота 3 450 мм.

Вага

Максимальна допустима маса 28 000 кг.

Загальна вага (мін/макс) 25 000 / 28 000 кг.

Навантаження на перед. вісь (з противагою 4.5 

т.)
9 000 кг.

Навантаження на задню вісь (з противагою 4.5 т.) 19 000 кг.

Двигун

Модель двигуна SDEC SC7H260.Q5

Номінальна потужність двигуна 192 / 2 300 кВт/(об/хв)

Номінальний крутний момент двигуна 1 400 / 1 400 Н.м/(об/хв)

Обсяг 8,82 л.

Норми викидів Євро V

Ходові параметри

Максимальна швидкість 80 км/год

Мінімальний діаметр повороту 25 м.

Мінімальний дорожній просвіт 248 мм.

Максимальний підйом, що долається 45 %

Витрата палива на 100 кілометрів ≤30 л.

Кількість сидячих місць у кабіні 2 шт.

Основні параметри роботи

Максимальна вантажопідйомність 25 т.

Мінімальна номінальна виліт 3 м.

Максимальний вантажний момент 961 кН. м

Довжина основної стріли 10.4 м.

Довжина повністю висунутої стріли 34 м.

Довжина повністю висунутої стріли+ гусей 42.3 м.

Кут нахилу гуська 0,15,30°

Поздовжня відстань виносних опор 5.23 м.

Бічна відстань виносних опор 6.4 м.



Параметри робочої швидкості

Час підйому стріли 35 с

Час повного висунення стріли 55 с

Максимальна швидкість обертання 2.5 об/хв

Максимальна швидкість підйому основної лебідки 

(одинакова мотузка)
125 м/хв

Максимальна швидкість підйому допоміжної 

лебідки (одинакова мотузка)
125 м/хв

Час синхронного висування/засування балки 

виносних опор
20/25 з

Час синхронного висування/засування домкрата 

виносних опор
20/25 з

Максимальна номінальна вантажопідйомність 25 т.

Повністю висунута стріла 34.1 м.

Номінальна потужність двигуна 192 / 2 300 кВт/об/хв

Максимальна швидкість руху ≥80 км/год

Максимальний долаючий ухил ≥45 %



Наші клієнти


