
 

 

 
 

Автокран XCT30_M 

 
Автокран XCT30_M широко використовується для підйомних робіт у 

загальнобудівельних проектах у складних робочих умовах, таких як 

будівельні майданчики, реконструкція міст, комунікації та транспорт, 

порти, мости, нафтові родовища та шахти тощо.  

 



 

 

 

XCT30_M автокран широко використовується для підйомних операцій в 

родовищах нафти, гірничорудної промисловості, загальні інженерних 

проектів, таких як будівельний майданчик, міста, комунікацій і транспорту, 

портів, міст, родовищах нафти і шахти, І складних робочих умовах.  

 

5-секційний стріли 40,5 м з боксерами u-типу профіль приймається; Макс. 

Вантажопідйомність-30; Західне об'єднання (макс. висота підйому-48,1 м; 

Макс. Радіус дії становить 38,4 м; Продуктивність займає лідируючі позиції 

в повному обсязі.  

Різні зміни для умов роботи в родовищах нафти та муніципальних 

конструкціях можуть задовольнити всі потреби. 

Вся машина призначена для того, щоб витримувати високу температуру, 

допускається робота за температури навколишнього середовища до 60 ℃. З 

пиленепроникним частин обладнані крана застосовується до додатків в 

пустелі. 

Максимальна номінальна вантажопідйомність т 30 

Повністю висунута стріла м 40.5 

Номінальна потужність двигуна кВт/об/хв 192 

Максимальна швидкість руху км/год 85 

Максимальний долаючий ухил % 0.4 
 

 



 

 

 

 

Параметр Блок Показник 

Розміри (Довжина x Ширина x висота) Мм 12362 × 

2550 × 3415 

Повна маса транспортного засобу у подорожах 

конфігурації 

Кг 30000 

Навантаження на вісь 1st та 2nd 

вісь 

Кг 6400 

3rd вісь Кг 11800 

Номінальна потужність двигуна/об/хв KW/обіг за 

хвилину (r/min) 

192/2200 

Макс. Крутний момент при об/хв Н. М/оборот за 

хвилину (r/min) 

1000/1400 

Макс. Швидкість переміщення Км/год 85 

мін. Діаметр розвороту М 20 

мін. Дорожній просвіт Мм 261 

Кут нахилу ° 16,5 

Кут з'їзду ° 13 

Макс. Подоланий ухил % 40 

Витрата палива на 100 км. L 32 

Макс. Загальна номінальна вантажопідйомність T 30 

Min Номінальний робочий радіус М 3 

Макс. Навантаження зараз Підстава 

бум 

Кн. М 965 

Чоловічі 

водонепрон

икні 

повністю 

тривалого 

буму 

Кн. М 576 

Виносний проліт Поздовжній М 5,23 

Бічна М 6,4 

Висоти підйому Підстава 

бум 

М 10,5 

Чоловічі М 40,3 



 

 

водонепрон

икні 

повністю 

тривалого 

буму 

Довжина стріли Підстава 

бум 

М 10,4 

Чоловічі 

водонепрон

икні 

повністю 

тривалого 

буму 

М 40,5 

Клівера офсетний друк кут ° 0, 15, 30 

Бум за часом S ≤ 38 

Бум повністю продовження часу S ≤ 90 

Hoistin 

Швидкість підйому 

(Однолінійний, 4th шар, без 

навантаження) 

Головний 

воріт 

М/хв ≥ 120 

Допоміжна 

лебідка 

М/хв ≤ 90 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 



 

 

 

 

    
 

      
 

    



 

 

 

 

 

 


