
Автомобіль для ямкового ремонту РЕНОВАТОР 6.2

Об'єм баку для емульсії : 1100 л.

Об'єм бункера для щебеню : 6 м3

Опис : Установка ямкового ремонту РЕНОВАТОР 6.2 призначена для механізації 

ремонту ямки асфальтобетонних покриттів дорожнього полотна. Об'єм бункера для 

щебеню 6 м3. Об'єм бака для емульсії 1100 л.



Опис автомобіля для ямкового ремонту РЕНОВАТОР 6.2

Установка ямкового ремонту РЕНОВАТОР 6.2 призначена для механізації

ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів дорожнього полотна. Установка 

монтується на шасі автомобілів, платформи причепів і здійснює доставку і видачу

компонентів покриття.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ:

- ремонт може виконуватися на вологому дорожньому покритті;

- не потребує попередньої вирізування та очищення вибоїн;

- немає необхідності додаткового використання котка для ущільнення;

- зменшується трудомісткість;

- суттєва економія матеріалів;

- під час проведення робіт не зупиняється рух автотранспорту;

- забезпечується більш тривалий термін служби дорожнього покриття;

- плавне регулювання обертів гідромоторів і повітродувки дозволяє підбирати

різні режими роботи залежно від глибини та розмірів ям, що підлягають ремонту;

- низько розташована стріла (від рівня поверхні не більше 1,3 м.) значно

маневреніша та точна;

- автоматичний режим підйому й опускання стріли полегшує роботу оператора, 

підвищуючи продуктивність праці;

- утеплений бак з емульсією сприяє зниженню витрат газу на підігрів;

- управління автоматичною подачею емульсії відбувається з пульту оператора;

- система кругової циркуляції емульсії перешкоджає застиганню емульсії в 

трубопроводах при низьких температурах;

- наявна система продуву та промивання трубопроводів від залишків емульсії;

- лічильник мотогодин дозволяє контролювати витрати палива.



Додаткові фото автомобіля для ямкового ремонту РЕНОВАТОР 6.2







Технічі характеристики автомобіля для ямкового

ремонту РЕНОВАТОР 6.2

Параметр Показник

Об`єм бункера для щебеня, не менше 6 м3

Кількість відсіків бункера 2

Об`єм бака для емульсії, не більше 1100 л.

Об`єм бака для води, не більше 600 л.

Привід виконавчих органів гідравлічний

Робочій тиск у гідросистемі, не більше 16 МПа.

Робочий тиск у пневмосистемі, не 

більше
0,8 МПа.

Привід гідронасоса автономно дизельним двигуном

Управління робочими органами дистанційне з пульта управління

Подача щебеня повітряним потоком

Подача емульсії шестерним насосом

Електросистема генератор 12 V

Система прогріву емульсії Газова горілка

Стріла позаду

автоматичний режим підйому й 

опускання для полегшення управління 

процесами роботи

Управління автоматичною подачею 

емульсії

з пульту оператора розташованого на 

стрілі

Очистка системи
систему продуву трубопроводів від 

залишків емульсії

Продуктивність, не менше 200 м2/зміну




