
 

 

Комерційна пропозиція 

 Автомобіль-самоскид з крано–маніпуляторною 

установкою АС 31291GK 

 

ШАНОВНІ ПАНОВЕ! 

       ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - офіційний дилер провідних виробників комерційної, будівельної, 

комунальної, сільськогосподарської та дорожньої техніки країн Європи. Ми завжди надамо 

Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно 

необхідним технічним параметрам. 

 

 



 

 

 

Самоскид моделі АС-31291GK обладнаний системою шасі Foton Daimler має встановлений 

кран-маніпулятор. Самоскид АС-31291 GK  поєднує в одному виконанні можливості 

автомобіля та пересувного підйомного крана. Основним призначенням самоскида цієї моделі є 

навантаження та транспортування вантажів, а також їх автоматизоване вивантаження на 

території. 

Подібне поєднання технічних засобів у конструкції самоскида АС-31291 GK  уможливлює 

використання однієї одиниці транспорту замість цілого комплексу техніки. Потужний двигун, 

хороша надійність і висока економічна рентабельність роблять використання самоскида 

моделі АС-31291 GK  привабливим рішенням у різних сферах. 

Ця сучасна модель стає все більш популярною на ринку спецтехніки. Ось лише деякі переваги 

самоскида АС-31291 GK, на які варто звернути увагу: 

• вигідне поєднання кількох технічних засобів на одній платформі; 

• гарна економічність цього самоскида; 

• на самоскиді АС-31291 GK встановлені німецькі гальма WABCO; 

• імпортний двигун, імпортна коробка передач та багато інших високоякісних 

компонентів зарубіжного виробництва; 

• сучасна кабіна самоскида має гарну ергономічність, забезпечена системою 

кондиціювання та має спальне місце. 

 Вантажопідйомність платформи 8 000 кг 

 Кільк./формула 4х2 

 Габарити кузова, д*ш*в 3800х2200х600 мм 

 Об'єм кузова 7,2 м³ 

Вантажопідйомність крана (при найбільшому вильоті стріли – 7,7 м) 680 кг 

Вантажопідйомність крана (при середньому вильоті стріли – 4,35 м) 1 400 кг 

 Потужність 
115 кВт 

 Витрата палива на 100 км. 20 л 

 

 

 



 

 

Детальні технічні характеристики 

Колісна формула 4х2 

Двигун Дизельний з турбіною, з проміжним 

охолодженням повітря, рядний, 

чотирьохциліндровий. 

Об’єм двигуна 3760см³. 

Потужність двигуна 115кВт при 2600 об/хв 

Паливний бак 200л 

КПП механічна та має 6 (шість) передач вперед та 1 (одну) 

передачу заднього ходу. 

Дорожній просвіт (кліренс) 240мм 

Передній звис транспортного засобу 1195мм. 

Кут переднього звису 230 

Задній звис 1150мм, з урахуванням ЗЗУ 

Кут заднього звису 250 

Кут розвантаження 480 

Об’єм основного кузову 5,0м3 

Об’єм кузову з надставками 7,52 м3 

Розмір основного кузову внутрішній (ДхШхВ) 3800х2200×600мм 

Габаритні розміри транспортного засобу в цілому 

(ДхШхВ) 

6600х2400х3250мм 

Передній борт 1140мм 

Задній борт 900мм. 

Товщина листів кузова - підлога 4мм. 

Товщина листів кузова- борти 3мм. 

Вантажопідйомність самоскиду 8000кг. 

Повна маса транспортного засобу 15 000 кг 

Гальмівна система ABS 

Максимальна швидкість 90км/год 

Шини 8.25R20. 

 

Технічні характеристики кранової установки 

Кранова установка шарнірно-зчленованої конструкції, з гачком 

Z-образне складання Так 

Гідравлічна стріла має 2 (дві) гідравлічних секції 

Кут повороту колони 4000  

Кут підйому стріли 750 

Висота колони 1 992 мм 

Максимальний виліт стріли 7 700 мм. 



 

 

Максимальна висота підйому 10 705 мм. 

Вантажний момент 6.8 тон/м. 

при 2 100 мм 3 200 кг; 

при 4 350 мм 1 400 кг 

при 6 000 мм 850 кг; 

при 7 700 мм 680 кг; 

Установка має органи управління з двох сторін 

обладнання. 

Так 

Аутригери є гідравлічні 2 од. передні за кабіною. 

База опор аутригерів 3 500мм 

Ширина КМУ в транспортному положенні 650 мм. 

Об’єм масленого бака 60 літрів 

У комплекті гачок, стропи монтажні - 1 комплект та чалки для крану – 

 1 комплект (павук на 4 стропи). 

 

                                                        ФОТО 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

З надставними бортами 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


