
 

 

Комерційна пропозиція 

Автопаливозаправник АПЗ-5 на шасі FOTON AUMARK BJ-1108 

 

ШАНОВНІ ПАНОВЕ! 

       ТОВ «ТД»КИЇВСПЕЦТЕХ» -. Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо 

вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам. 

 

 

 

 



 

 

Технічні характеристики шасі FOTON AUMARK BJ 1108 

Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі FOTON AUMARK 1108 з двома 

секціями призначений для перевезення рідких нафтопродуктів тощо. 

Паливозаправник 5 куб.м з заправним пістолетом та лічильником палива,колісна 

формула 4х2 та з екологічним стандартом Euro-5. Тип двигуна дизельний. 

 

 

 

Колісна формула 4х2 

Екологічний стандарт Euro-5 

Тип кабіни Без спального місця 

Колісна база, мм 3800-4500 

Двигун  

Тип Дизельний 

Модель Cummins ISF3.8s5154 

Об’єм 3,76 л 

Максимальна потужність,  кВт/к.с.   112/152 при 2600 об/хв 

Крутний момент 491 Нм /1200-1900 об/хв 



 

 

Модель ZF 6S500 

Тип Механічна, 6-ти ступенева, 

синхронізована 

Передаточне число ведучого мосту 4.875 

Вагові параметри та розміри  

Повна маса, кг 10 000 

Власна вага, кг 3355 

Розміри (довжина х ширина х висота), 

мм 

6870×2298×2335 

Колія передних/задніх коліс 1715/1795 

Навантаження на передню вісь, кг 3600 

Навантаження на задню вісь, кг 6500 

Інша інформація  

Гальмівна система Пневматична 

Гальма (передні / задні) Дискові / барабанні 

Акумулятор 24 V 

Максимальна швидкість 100 км/г 

Паливний бак 200 л 

Шини 235/75 R17.5 

Додаткове обладнання  

Кондиціонер Так 

Радіо/MP3 Так 

Центральний замок Так 



 

 

Протитуманні фари Так 

Електросклопідйомники Так 

Підігрів дзеркал заднього виду Так 

ABS+ESC Так 

 

 

Характеристики паливозаправного обладнання 

 

Автопаливозаправник (V=5м3) призначений для перевезення рідких 

нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м3, а також заправлення транспортних 

засобів через лічильник, зливу нафтопродуктів самотіком зі своєї цистерни в 

ємність, розташовану нижче рівня цистерни; злива нафтопродуктів насосом, 

встановленим на автоцистерні. 

 

Дана модель має роздаточний блок, розташований знизу та збоку цистерни 

автопаливозаправника 

Опис та комплектація 

 

• Матеріал цистерни сталь Ст 3 

• Кількість секцій – 2 

• Об’єм цистерни – 5 куб.м 
• Форма цистерни – чемодан 
• Вузол видачи палива 

• Дихальний клапан 

• Лічильник ППО-25-1шт 
• Заправний рукав 1`` - 10 м 
• Зливні рукави – 2 шт 
• Пенали зливного рукава – 2 шт 

• Насос ВС-80 

• Трап у верхній частині цистерни 
• Стаціонарна драбина 

• Трубопровід 76 мм 

• Донний клапан Normec (Италия) 

• Екологічний короб заливної 

горловини зі зливом 
• Фільтр очистики палива перед 

лічильником 
• Заправочний пістолет – 1 шт 

• Пластиковий пенал вогнегасника 

• Проблесковий маячок 

 



 

 

                                                         ФОТО 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

       

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


