
 

 

  

  

  Автопаливозаправник АПЗ-7 на шасі MAN TGM 13.250  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Виробник: MAN. 

• Об’єм цистерни: 7 м3 

• Кількість секцій: 1 

Опис:  

Автопаливозаправник АПЗ-7 на шасі MAN TGM 13.250 (V = 7 м 3 ) призначений 

для перевезення рідких нафтопродуктів щільністю до 860 кг / м 3 , а також заправки 

транспортних засобів через лічильник; зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї 

цистерни в ємність, розташовану нижче рівня цистерни; зливу нафтопродуктів 

насосом, встановленим на автоцистерні. Може бути виготовлений одно-, 

двосекційним. 

Автопаливозаправник призначений для перевезення рідких нафтопродуктів, а 

також заправки транспортних засобів через лічильник; зливу нафтопродуктів 

самопливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану нижче рівня цистерни; зливу 

нафтопродуктів насосом, встановленим на автоцистерні.  



 

 

  

  

Креслення 
 

 
 

  



 

 

  

  

Комплектація 

 стаціонарні сходи; 

 дихальний клапан. 

 підйомний поручень; 

 лічильник; 

 трап у верхній частині цистерни; 

 рукав 1`` - 10 м; 

 пластиковий пенал вогнегасника; 

 фільтр очищення палива перед лічильником; 

 проблисковий маячок; 

 перепускний клапан; 

 ящик для піску; 

 заправний пістолет з відсікачем 1``; 

 противідкатий захист; 

 насос ВС-80. 

 ящик для піску; 

 труба рукав 4м - 2 шт .; 

 огородження горловин по всій довжині; 

 пенал зливного рукава 4м - 2 шт . 

 

  



 

 

  

  

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

Технічні характеристики 
 

Параметр Показник Одиниці вимірювання 

Двигун d0836lfl40 ( Euro 5)  

Потужність 250 кВт/к.с. 

Коробка передач (число передач)   Shaanxi Fast  9s механічна   

База автомобіля 3 650 мм 

Об'єм паливного бака  200 л 

Технічно допустима повна маса 

автомобіля 
23 500 кг 

Споряджена маса автомобіля  10 500 кг 

Вантажопідйомність 13 000 кг 

  

 



 

 

  

  

 


