
 

 

  

  

 Автопаливозаправник на базі шасі Ford Trucks 2533 DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Виробник: Ford. 

• Об’єм цистерни: 15 м3 

• Кількість секцій: 3 

Опис:  

Автопаливозаправник (V=15 м3) призначений для перевезення рідких 

нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м3, і навіть заправки транспортних засобів через 

лічильник; зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану 

нижче за рівень цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, що встановлений на 

автоцистерні. 

Автопаливозаправник на базі шасі Ford Trucks 2533 DC оснащений цистерною 

місткість якої розподілена між 3 секціями. Насосом SLAVUTICH ST-50. Заправним 

пістолетом МХ -120 з відсікачем. Фільтром очищення палива перед лічильником. 

Рукав 1 -10 м. Перепускний клапан.  



 

 

  

  

Креслення 
 

 

 

  



 

 

  

  

Комплектація 

 

Стандартне оснащення 
 • AM / FM / Aux In / USB / Bluetooth 

(радіо з Bluetooth) 

• Стандартна 2-точкова підвіска кабіни для 

денної кабіни 

• Круїз контроль 

• Дискові гальма 

• Моторне і гірське гальмо 

• Системи EBS і ABS 

• Система стабілізації ESP 

• Електронний контроль гальмівного 

зусилля 

• Датчик зносу гальмівних накладок 

• Допомога при рушанні на підйомі 

• Блокування диференціала 

• Електросклопідйомники 

• Зовнішні дзеркала з електроприводом і 

обігрівом 

• Рульова колонка регулюється по вильоту 

і куту нахилу 

• Сидіння водія з підігрівом і фіксоване 

пасажирське сидіння 

• Поперекова опора 

• Передній і задній стабілізатори 

поперечної стійкості 

• Іммобілайзер 

• Ключ, поєднаний з брелком 

центрального замка 

• Світловий супровід 

• Автоматичне управління світлом 

• Подвійні габаритні вогні даху 

• Передні протитуманні фари 

• Запасне колесо 

Додаткове обладнання 
 • Кондиціонер 

• Холодний пакет (включаючи рідинної 

обігрівач і батарею 225 Ач) 

• Пакет ADR 

• КОМ з приводом від КПП прямий 

• КОМ з приводом від КПП зі зміщенням 

• KOM з приводом від двигуна і 

управлінням з кабіни 

• Люк в даху 

• Короткий бампер 

• Індикатор навантаження на вісь 

(доступно тільки з пневмопідвіскою) 

• Додатковий обігрівач кабіни (мокрого 

типу) 

• Електропривід підйому кабіни 

• Забарвлення металік / спец. колір 

• Низька кабіна з одним спальним місцем 

• Задня пневмопідвіска з 315/60 R 22,5 і 

передавальним числом 4,11 

• Задня пневмопідвіска з 315/80 R 22,5 і 

передавальним числом 4,63 

• Задня механічна підвіска з 315/80 R 22,5 і 

передавальним числом 4,63 

• Боковий захист 

• Подвійне пасажирське сидіння 

• Задня буксировочная поперечина 

• Передні буксирувальні гаки (подвійний 

гак) 

 

  



 

 

  

  

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  

 
 

 

  



 

 

  

  

 

  



 

 

  

  

 

 

 

  



 

 

  

  

Технічні характеристики 
 

Параметр Показник Одиниці вимірювання 

Колісна база 4250 мм 

Габарити (довжина / ширина / 

висота) 
8840/2540/3105 мм 

колісна формула  6x2   

Модель двигуна Ford-Ecotorq   

Потужність двигуна 330 к.с. 

екологічна норма EURO-5   

КПП ZF 9S1310   

Тип КПП механічна   

Кількість передачі вперед / назад 9 + 1   

Розмір шин 315/80 R22,5   

Гальмівна система 

Пневматичні Двоконтурні 

з вбудованим осушувачем 

і підігрівом 

  

ABS / ASR +   

Паливний бак 350 л 

Тип кабіни денна кабіна   

 



 

 

  

  

 


