
Бортова вантажівка HYUNDAI QT EX10 з КМУ FASSI F95B

Бренд : HYUNDAI

КМУ : FASSI

Стан : Новий

Вантажопідйомність : 7 т.

Максимальна довжина стріли  : 16,5 м.

Опис : Бортова вантажівка HYUNDAI QT EX10 з краном-маніпулятором FASSI F95B —

середнього класу з колісною формулою 4×2, призначена для виконання вантажно-

розвантажувальних робіт без залучення додаткової підйомної техніки. Габаритні розміри шасі

(Д×Ш×В) 6375 × 2028 × 2290 мм. Оснащений дизельним двигуном моделі Hyundai D4GA

потужністю 170 к.с. Максимальна вантажопідйомність КМУ 4,4 т., а максимальна довжина

стріли 16,5 м. Розміри бортової платформи (ДхШхВ)4500 × 2250 × 600 мм.



Креслення бортової вантажівки HYUNDAI 

QT EX10 з КМУ FASSI F95B









Особливості бортової вантажівки HYUNDAI 

QT EX10 з КМУ FASSI F95B

✅ Вантажопідйомність шасі 7 000 кг

•Дозволяє перевозити значні вантажі без перевантаження автомобіля.

✅ КМУ FASSI F95B (4,4 т, стріла 16,5 м)

•Забезпечує самостійне завантаження та розвантаження на великому радіусі.

✅ Кут повороту КМУ 410°

•Дає можливість працювати майже по колу без перестановки автомобіля.

✅ Двигун D4GA, 170 к.с., 609 Н·м

•Забезпечує достатню тягу для роботи з краном і вантажем.

✅ Бортова платформа 4500×2250 мм

•Підходить для перевезення палет, металоконструкцій та будматеріалів.

✅ Пневматичні гальма та рифлена сталева підлога

•Підвищують безпеку та зносостійкість при інтенсивній експлуатації.



Опис бортової вантажівки HYUNDAI QT EX10 з КМУ FASSI F95B

Бортова вантажівка HYUNDAI QT EX10 з краном-маніпулятором FASSI F95B —

середнього класу з колісною формулою 4×2, призначена для виконання вантажно-

розвантажувальних робіт без залучення додаткової підйомної техніки. Комбінація вантажного

шасі, бортової платформи та КМУ робить автомобіль універсальним рішенням для

будівництва, монтажних робіт, комунального господарства та логістики.

Шасі Hyundai EX10 має повну масу 10 300 кг та вантажопідйомність шасі 7 000 кг, що

дозволяє ефективно працювати з вантажами середнього класу. Колісна база становить 3600

мм, що забезпечує баланс між маневровістю та стійкістю при роботі з краном. Допустиме

навантаження на осі складає 3700 кг на передню вісь та 6600 кг на задню вісь. Габаритні

розміри шасі — 6375 × 2028 × 2290 мм, що відповідає вимогам міської та міжміської

експлуатації.

Силовий агрегат — дизельний двигун Hyundai D4GA робочим об’ємом 3933 см³, який

відповідає екологічному стандарту Euro 5. Потужність двигуна становить 170 к.с. при 2500

об/хв, а максимальний крутний момент — 609 Н·м при 1200 об/хв, що забезпечує впевнену

тягу при повному завантаженні та роботі з КМУ. Двигун агрегатується з механічною

коробкою передач T0 60S5 з 6 передніми та 1 задньою передачею.

Гальмівна система — повністю пневматична, з барабанними гальмами на передній та

задній осях, що відповідає класу автомобіля та умовам експлуатації. Автомобіль оснащений

шинами 225 R70/17.5, паливний бак має об’єм 150 л, що забезпечує достатній запас ходу.

Кран-маніпулятор FASSI F95B належить до гідравлічних КМУ середнього класу. Він

забезпечує максимальну вантажопідйомність 4,4 т та оснащений стрілою з максимальною

довжиною 16,5 м. Кут повороту колони становить 410°, що дозволяє виконувати роботи з

великою зоною охоплення без перестановки автомобіля. Компактні габарити КМУ дозволяють

зберегти корисний простір бортової платформи.

Бортова платформа виконана у вигляді металевого прямобортного кузова з відкидними

заднім і бічними бортами. Розміри платформи становлять 4500 × 2250 × 600 мм. Основа

підлоги виготовлена з рифленої сталі, борти — алюмінієві, з надійними замками.

Передбачені легкозмінні бічні стійки, що спрощує адаптацію кузова під різні типи вантажів.



Додаткові фото бортової вантажівки HYUNDAI 

QT EX10 з КМУ FASSI F95B









Технічі характеристики бортової вантажівки HYUNDAI 

QT EX10 з КМУ FASSI F95B

Параметр Показник

Модель автомобіля HYUNDAI QT EX10

Тип Бортова вантажівка з КМУ

Країна виробник Корея

Колісна формула 4×2

Колісна база 3600 мм

Повна маса автомобіля 10300 кг

Споряджена маса шасі 3300 кг

Вантажопідйомність шасі 7000 кг

Навантаження на передню вісь 3700 кг

Навантаження на задню вісь 6600 кг

Габаритні розміри (Д×Ш×В) 6375 × 2028 × 2290 мм

Двигун Hyundai D4GA

Робочий об’єм 3933 см³

Потужність 170 к.с. / 2500 об/хв

Крутний момент 609 Н·м / 1200 об/хв

Екологічний стандарт Euro 5

КПП T0 60S5, механічна

Кількість передач 6 вперед / 1 назад

Гальмівна система Пневматична, барабанні (перед/зад)



Шини 225 R70/17.5

Паливний бак 150 л

КМУ FASSI F95B

Максимальна вантажопідйомність КМУ 4,4 т

Максимальна довжина стріли 16,5 м

Кут повороту КМУ 410°

Розміри бортової платформи 4500 × 2250 × 600 мм

Матеріал підлоги Рифлена сталь

Матеріал бортів Алюміній, відкидні




