
Бортовий автомобіль МАЗ-6312С9-520-010 (ЄВРО-5)

Вантажопідйомність: 14250 кг.

Кількість осей: 3 

Марка: МАЗ

Опис : Бортовий автомобіль МАЗ 6312С9-520-010 призначений для міських та 

приміських перевезень різних вантажів. Вантажівка МАЗ 6312 випускається як з 

тентованою платформою, посиленою бортами зі сталі, так і з платформою відкритого 

типу.



Креслення бортового автомобіля МАЗ-6312С9-520-010 (ЄВРО-5)



Опис бортового автомобіля МАЗ-6312С9-520-010 (ЄВРО-5)

Комплектація автомобіля МАЗ-6312С9-520-010:

Паливний бак 500 л. (700 л. — на замовлення), гальмівна система з АБС, з ПБС, 

передавальне число провідного мосту Uo=3,86, колеса дискові, передній захисний 

пристрій, кондиціонер (на замовлення), незалежний повітряний обігрівач кабіни (на 

замовлення) , обмеження максимальної швидкості (85 км/год), протитуманні фари 

(за замовленням), вид буксирного пристосування — беззазорне зчеплення, круїз-

контроль, протисонячний козирок (на замовлення), магнітола (на замовлення), 

тентова платформа з заднім пологом (тентова з дверима або шторний тент з 

пологом, або шторний тент з дверима — на замовлення).

Бортовий автомобіль МАЗ 6312C9-520-010 у Києві за вигідними цінами. Основні 

особливості автомобіля: велика рестайлінг кабіна 6431, вантажопідйомність 14250 

кг, потужний двигун ЯМЗ-53653.10 стандарту EURO5. ізоляцією від зовнішнього 

шуму.

Двигун Бортового автомобіля відповідає екологічним нормам та стандартам 

EURO5.

Примітка: На комплектації у тропічному виконанні підігрівач двигуна та

незалежний повітряний обігрівач не встановлюються.



Додатковіфотобортового автомобіля МАЗ-6312С9-520-010 (ЄВРО-5)





Технічі характеристики бортового автомобіля 

МАЗ-6312С9-520-010 (ЄВРО-5)

Параметр Показник

Виробник МАЗ

Модель МАЗ-6312С9-520-010

Технічно допустима загальна 

автопоїзда
56500 кг.

Технічно допустима загальна маса

автомобіля
26500 кг.

Розподіл технічно допустимої 

загальної маси автомобіля:

на передню вісь 7500 кг.

на провідний візок мостів 19000 кг.

Повна маса автомобіля у 

спорядженому стані
12250 кг.

Технічно допустима 

вантажопідйомність
14250 кг.

Двигун ЯМЗ-653

Потужність двигуна 310 (420) КВт (к.с.)

Максимальний момент, що крутить 2000 (204) Нм (кгс.м)

Коробка передач 16S2520TO

Кількість передач 16

Передавна кількість провідних мостів 3,86

Розмір шин 315/80R22,5

Максимальна швидкість 85 км/год.

Тип кабіни велика 6431




