
Бортовий автомобіль підвищеної прохідності КрАЗ-5233BE

Вантажопідйомність: 6000 кг.

Кількість осі: 2

Марка: КрАЗ

Опис : Бортовий автомобіль КрАЗ-5233ВЕ підвищеної прохідності призначений для 

перевезення різних вантажів та людей, буксирування транспортних та спеціальних

причепів та експлуатації дорогами всіх категорій та бездоріжжям.



Креслення бортового автомобіля підвищеної прохідності

КрАЗ-5233BE



Опис бортового автомобіля підвищеної прохідності КрАЗ-5233BE

Бортовый автомобиль КрАЗ-5233ВЕ повышенной проходимости предназначен для 

перевозки различных грузов и людей, буксировки транспортных и специальных 

прицепов, а также самолетов на аэродромах и эксплуатации дорогами всех категорий 

и бездорожьем.

Рулевой механизм - интегрального типа со встроенным гидроусилителем.

Карданная передача открытого типа. Карданные валы - усиленные, для передачи 

повышенных крутящих моментов при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.

Рама – лестничного типа, усиленная вкладками для обеспечения оптимальной 

жесткости при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Лонжероны 

изготовлены из горячекатаного швеллера легированной стали, поперечины –

штампованные из качественной конструкционной стали.

Передняя подвеска. Автомобили с компоновочной схемой "кабина над двигателем" -

зависимая, на двух продольных полуэллиптических листовых рессорах, с двумя 

амортизаторами гидравлическими и стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска. Автомобили с колесной формулой КрАЗ 4х2, КрАЗ 4x4 -

зависимая, на двух продольных полуэллиптических листовых рессорах, с двумя 

дополнительными рессорами и стабилизатором по-перечной стойкости.

Тормозная система. Рабочая тормозная система – двухконтурная с раздельным 

пневматическим приводом. Тормозные механизмы – барабанного типа с 

внутренними колодками.

Возможна установка антиблокировочной системы (ABS) – Knorr-Bremse; Wabco.

Стоянковая тормозная система – пневмопружинный энергоаккумулятор.

Вспомогательная тормозная система – дроссельного типа с пневматическим 

приводом в системе выпуска отработавших газов.



Додаткові фото бортового автомобіля підвищеної прохідності

КрАЗ-5233BE







Технічі характеристики бортового автомобіля підвищеної

прохідності КрАЗ-5233BE

Параметр Показник

Модель 5233BE

Колісна формула 4х4

Маса спорядженого автомобіля 11100 кг.

Повна маса 17400 кг.

Вантажопідйомність 6000 кг.

Внутрішні розміри платформи

- з надставними бортами

4550x2520x360 мм.

4550x2520x1030 мм.

Двигун Двигун дизельний з турбонаддувом

Потужність Від 300 к.с.

Коробка передач
Механічна, двухдиапазонная, восьми-, 

дев'ятирівнева

Зчеплення Сухе, однодискове

Шини

525 / 70R21

530 /

70-21 16.00R20

Паливний бак 2x250 л.




