
Бортовий автомобіль підвищеної прохідності КрАЗ B6.2MEX 4х4

Вантажопідйомність: 6000 кг.

Кількість осі: 2

Марка: КрАЗ

Опис : Бортовий автомобіль КрАЗ В6.2МЕХ підвищеної прохідності призначений для 

перевезення різних вантажів та людей, буксирування транспортних та спеціальних

причепів та експлуатації дорогами всіх категорій та бездоріжжям.



Креслення бортового автомобіля підвищеної прохідності

КрАЗ B6.2MEX 4х4



Опис бортового автомобіля підвищеної прохідності КрАЗ B6.2MEX 4х4

КрАЗ-В6.2МЕХ – український вантажний бортовий повнопривідний автомобіль

виробництва АвтоКрАЗ із колісною формулою 4х4, одинарною ошинковкою задніх

мостів та компонувальною схемою «кабіна над двигуном». Призначений для 

перевезення людей та різних вантажів дорогами загального користування, а також

бездоріжжям.

Автомобіль пропонується з одинарною ошинковкою задніх мостів. На КрАЗ-

В6.2МЕХ встановлюється кабіна від MAN F2000, що виробляється за ліцензією у 

Китаї фірмою Shaanxi.

По суті, автомобіль є безкапотною версією КрАЗ-5233 «Спецназ».

На вантажне шасі В6.2МЕХ встановлюється дизель 8,9л V6 Cummins ISLe 375 30 

(Євро-3) потужністю 370 к.с. Коробка передач – 8 ст. механічна 9JS150TA-B, 

китайської марки Fast Gear, завдяки чому вантажівка здатна перевозити вантажі до 6 

т. Застосовуються шини двох типорозмірів: широкі 445/65R22,5 та стандартні

16.00R20. Автомобіль комплектується двома паливними баками ємністю по 250 

літрів кожен. Максимальна швидкість пересування – 80 км/год. КрАЗ-В6.2МЕХ 

може долати підйоми крутістю до 58% та броди глибиною до 1,0 метра. Контрольна

витрата палива на 100 км становить 39 літрів.

Бортовий автомобіль КрАЗ В6.2МЕХ підвищеної прохідності призначений для 

перевезення різних вантажів та людей, буксирування транспортних та спеціальних

причепів, а також літаків на аеродромах та експлуатації дорогами всіх категорій та 

бездоріжжям.



Додаткові фото бортового автомобіля підвищеної прохідності
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Технічі характеристики бортового автомобіля підвищеної

прохідності КрАЗ B6.2MEX 4х4

Параметр Показник

Модель B6.2MEX

Колісна формула 4х4

Маса спорядженого автомобіля 11100 кг.

Повна маса 17400 кг.

Вантажопідйомність 6000 кг.

Внутрішні розміри платформи 4550x2520x360 мм.

- з надставними бортами 4550x2520x1030 мм.

Двигун
Двигун дизельний з турбонаддувом, 

рядний

Потужність Від 300 к.с.

Коробка передач
Механічна, двухдиапазонная, 

дев'ятирівнева

Зчеплення Сухе, однодискове

Шини 445 / 65R22,5

Паливний бак 2x250 л.




