
Бортовий автомобіль ТК-FOTON-KM-115 на шасі

FOTON AUMARK BJ1128

Марка: FORD

Вантажопідйомність: 12000 кг.

Кількість осей: 2

Опис : Бортовий автомобіль ТК-FOTON-KM-115 на шасі FOTON AUMARK BJ1128 

є ефективним та надійним транспортним засобом, призначеним для перевезення

різноманітних вантажів. Італійський кран маніпулятор, який розрахований на 

підняття вантажів до 5,4 метра на мінімальному вильоті 2,05 метра. 

Двигун Cummins ISF3.8s5154, об’єм двигуна 3.76 л, потужність двигуна 112 кВт 

(152 к.с.) при 2600 об/хв, крутний момент 491 Нм при 1200-1900 об/хв, механічна, 

6-ступенева, синхронізована трансмісія (ZF 6S500).



Креслення бортового автомобіля ТК-FOTON-KM-115 

на шасі FOTON AUMARK BJ1128



Особливості бортового автомобіля ТК-FOTON-KM-115 

на шасі FOTON AUMARK BJ1128

•Двигун: Оснащений дизельним двигуном, що забезпечує економічне споживання

палива і довговічність при інтенсивному використанні.

•Кузов: Відмінно міцний сталевий кузов з високою вантажопідйомністю, 

призначений для перевезення різних видів вантажів, включаючи великогабаритні і 

важкі.

•Кабіна: Комфортабельна кабіна оператора з сучасними зручностями і системами 

безпеки, що забезпечують комфортне керування і довгі години роботи.

•Шасі: Шасі FOTON AUMARK BJ1128 відоме своєю міцністю і надійністю, що

робить автомобіль стійким до навантажень і довговічним у використанні.

•Повна маса і вантажопідйомність: Вантажопідйомність і максимальна вага 

автомобіля дозволяють ефективно виконувати завдання перевезення вантажів на 

великі відстані і в різних умовах дорожнього руху.



Опис бортового автомобіля ТК-FOTON-KM-115 

на шасі FOTON AUMARK BJ1128

Бортовий автомобіль ТК-FOTON-KM-115 на шасі FOTON AUMARK BJ1128 є

ефективним та надійним транспортним засобом, призначеним для перевезення

різноманітних вантажів. Він обладнаний крано-маніпуляторною установкою, що

дозволяє легко завантажувати та розвантажувати вантажі. Завдяки 3-сторонньому 

розвантаженню бортів і крано-маніпуляторній установці за кабіною, модель ТК-

FOTON-KM-115 є дуже зручною для завантаження та вивантаження вантажу, що

перевозиться.

На платформу за кабіною встановлено італійський кран маніпулятор, який

розрахований на підняття вантажів до 5,4 метра на мінімальному вильоті 2,05 

метра. Максимальний виліт 1-секційної стріли складає 7,9 метра 

(вантажопідйомність на вильоті 6,05 метра становить 1,915 тон). Вантажний

момент крану становить 11,6 тонно-метрів.

Автомобіль має такі технічні характеристики: колісна формула 4x2, екологічна

норма Euro-5, колісна база 4500 мм, тип кабіни без спального місця, тип двигуна

дизельний, модель двигуна Cummins ISF3.8s5154, об’єм двигуна 3.76 л, 

потужність двигуна 112 кВт (152 к.с.) при 2600 об/хв, крутний момент 491 Нм при 

1200-1900 об/хв, механічна, 6-ступенева, синхронізована трансмісія (ZF 6S500), 

передавальне число провідних мостів 4.875, повна маса 10 000 кг, власна вага 3310 

кг, габарити 6870×2298×2335 мм, колія передніх/задніх коліс 1715/1795 мм, 

навантаження на передню вісь 3600 кг, навантаження на задню вісь 6500 кг, 

пневматична гальмівна система, передні/задні дискові/барабанні гальма, 

акумулятор 24 В, максимальна швидкість 100 км/год, паливний бак 200 л, шини

235/75 R17.5, вантажопідйомність 5000-6000 кг.



Додаткові фото бортового автомобіля ТК-FOTON-KM-115 

на шасі FOTON AUMARK BJ1128







Технічі характеристики бортового автомобіля ТК-FOTON-KM-115 

на шасі FOTON AUMARK BJ1128

Параметр Значення

Колісна формула 4x2

Екологічна норма Euro-5

Колісна база 3800 мм.

Тип двигуна дизельний

Модель двигуна Cummins ISF3.8s5168

Об'єм двигуна 3.76 л.

Потужність двигуна 122 (166) при 2600 об/хв кВт (к. с.)

Крутний момент 592 Нм при 1300-1700 об/хв

Потужність трансмісії
Механічна, 6-ступінчаста, 

синхронізована (ZF 6S500)

Передавальне число провідних мостів 4.875

Повна маса 12000 кг.

Власна вага 4000 кг.

Габарити (довжина/ширина/висота) 8940×2345×2520 мм.

Колія передніх/задніх коліс 1841/1800 мм.



Навантаження на передню вісь 4600 кг.

Навантаження на задню вісь 8000 кг.

Гальмівна система пневматична

Гальма (передні / задні) дискові / барабанні

Акумулятор 24 В.

Максимальна швидкість 100 км/год.

Паливний бак 200 л.

Шини 265/70R19.5

Вантажопідйомність 5000-8000 кг.




