
Сміттєвоз із заднім ручним завантаженням СВ-303.4 16 м3

на шасі JAC N200

Об`єм бункера: 16 м3

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Ручна

Опис : Сміттєвоз із заднім ручним завантаженням СВ-301.4 з об’ємом бункеру 16 

м3 на шасі JAC N200, з колісною формулою 4х2, оснащений дизельним двигуном

потужністю 285 к.с, призначений для використання в комунальному господарстві

міст і селищ міського типу для механізованого і ручного збору твердих побутових

відходів, їх ущільнення, транспортування і механізованого розвантаження в місцях

утилізації.



Креслення смітєвоза із заднім ручним завантаженням

СВ-303.4 16 м3 на шасі JAC N200



Особливості сміттєвоза із заднім ручним завантаженням

СВ-303.4 16 м3 на шасі JAC N200

Кабіна:

•Комфортна кабіна з додатковим утепленням та спальним місцем

•Москітна сітка захисту радіатора двигуна

•Пневматичне сидіння водія з підлокітником

•Механічне пасажирське сидіння

•Паски безпеки водія пасажира

•Підніжки з протиковзаючим покриттям

•Додаткові поручні для посадки в кабіну

•Електро-регулювання фар

•LED денні ходові вогні

•Пружинна підвіска кабіни

•Колір кабіни за вибором замовника

Комфорт:

•Кондиціонер

•Круіз-контроль

•Бортовий комп’ютер

•Дзеркала заднього виду з підігрівом

•Електричний привід склопідіймачів

•Центральний замок з дистанційним керуванням з ключа запалювання

•Автомагнітола з цифровим радіо + USB/MP3

•Регулювання рульової колонки

•Сонцезахисні шторки

•Підстаканники, підкурювач та попільнички



Комплектація шасі:

•Алюмінієвий бак з замком

•Паливний фільтр-сепаратор з підігрівом

•Свічки розжарювання

•Звуковий сигнал заднього ходу

•Передній енергопоглинаючий бампер

•Морозостійкі гумові деталі

•Закритий відсік АКБ

•Інструментальний ящик в задній частині

рами

•Запасне колесо, домкрат, набір

інструментів, знак аварійної зупинки



Опис сміттєвоза із заднім ручним завантаженням

СВ-303.4 16 м3 на шасі JAC N200

Сміттєвоз із заднім ручним завантаженням СВ-301.4 - це втілення інноваційних

рішень у сфері утилізації та переробки твердих побутових відходів. Завдяки

високоякісним компонентам та передовій технології, цей сміттєвоз на шасі JAC 

N200 стає надійним та ефективним інструментом у роботі комунальних служб 

міст і селищ.

Його основні переваги - це простота та зручність у використанні. Завантаження

відходів здійснюється вручну у завантажувальний ківш, що забезпечує

оптимальний контроль та ефективну організацію робочого процесу. Після чого

відходи ущільнюються штовхаючою плитою, що дозволяє максимально 

використовувати об'єм кузова і зменшує кількість рейсів для вивезення відходів.

Унікальна конструкція також передбачає механізоване розвантаження, що

спрощує процес та забезпечує швидку та ефективну утилізацію відходів. 

Гідравлічний привід забезпечує плавну роботу усіх механізмів, забезпечуючи

мінімальний рівень витрат енергії та максимальну продуктивність.

З СВ-301.4 ви отримуєте не лише надійну техніку для вирішення завдань

утилізації відходів, але й зручного та ефективного помічника, готового до 

найважливіших викликів у сфері комунального господарства.



Комплектація:

•кузов з відкидним заднім бортом

•штовхаюча плита

•навантажувально-розвантажувальний

механізм

•завантажувальний (приймальний) ківш

•гідравлічна система

•електрична система

Основні особливості:

•Ручне завантаження відходів в 

завантажувальний ківш.

•Ущільнення відходів в кузові штовхаючою

плитою.

•Розвантаження перекиданням кузова і 

штовхаючою плитою.

•Гідравлічний привід



Додаткові фото сміттєвоза із заднім ручним завантаженням

СВ-303.4 16 м3 на шасі JAC N200













Технічі характеристики сміттєвоза із заднім ручним завантаженням

СВ-303.4 16 м3 на шасі JAC N200

Параметр Показник

Місткість кузова 16 м3

Маса завантажених ТПВ 7425 кг.

коефіцієнт пресування До 6

Тип приводу робочих органів Гідравлічний

Вантажопід'ємність маніпулятора До 700 кг.

Тип контейнерів, що обслуговуються 

ємність
Від 0,12 до 1,1 м3

Транспортна швидкість 60 км/год.

Довжина 9500 мм.

Ширина 2550 мм.

Висота 4000 мм.

Параметр Показник

Модель двигуна CUMMINS ISD285.50, дизельний

Потужність двигуна 285 (210) к.с. (КВт)

Максимальний крутний момент 1 020 / 1200-1800 Нм.

Об'єм двигуна 6700 см3

Екологічний стандарт EURO-5

Коробка передач механічна 8+1, 8JS118TA-B



Колісна формула 4х2

Розмір шин 315/80 R22.5

Дорожній просвіт 220(289) мм.

Гідропідсилювач керма є

Мінімальний радіус розвороту 8 м.

Гальмівна система пневматична, з ABS, ASR та ESC

Додаткова гальмівна система (гірська) Декомпрес. типу

Гальмівний механізм, передній / задній барабанний/барабанний

Напруга мережі, АКБ 24 В, 2*120А год.

Обсяг паливного бака 400 л.

Обсяг бака AdBLUE 20 л.

Максимальний кут підйому 30

Максимальний швидкість руху 110 км/год.

Габаритні розміри (ДхШхВ) 7630х2450х3150 мм.

Колісна база 4200 мм.

Колія коліс передніх 2019, задніх 1860 мм.

Повна маса 11980 кг.

Допустиме навантаження на передню 

вісь
7250 кг.

Допустиме навантаження на задню вісь 13513 кг.

Споряджена маса 6200 кг.

Вантажопідйомність 13780 кг.




