
Сміттєвоз з заднім ручним завантаженням СВ-310.4 на шасі МАЗ 6302

Об`єм бункера: 10 м3

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Ручна

Опис : Сміттєвоз СВ-310.4 на шасі МАЗ 6302, призначений для експлуатації

жителями невеликих населених пунктів, а також комунальними господарствами

зайнятими збором сміття з узбіч доріг і вулиць. Сміття вручну завантажується

у машину.



Креслення сміттєвоза з заднім ручним завантаженням

СВ-310.4 на шасі МАЗ 6302



Опис сміттєвоза з заднім ручним завантаженням

СВ-310.4 на шасі МАЗ 6302

Сміттєвоз СВ-310.4 на базі МАЗ 6302 — надійний помічник у боротьбі зі

забрудненням у вузьких вуличках маленьких містечок та селищ. Цей транспортний

засіб спеціально створений для мешканців невеликих населених пунктів та 

муніципальних служб, які пильно стежать за чистотою у своєму регіоні. Його

компактні розміри та маневреність роблять його ідеальним вибором для роботи на 

вузьких вулицях та заторах. Завантаження сміття вручну гарантує точність та 

уважність у збиранні відходів, а висока якість виготовлення забезпечує довговічність

та ефективність у будь-яких умовах.



Додаткові фото сміттєвоза з заднім ручним завантаженням

СВ-310.4 на шасі МАЗ 6302







Технічі характеристики сміттєвоза з заднім ручним завантаженням

СВ-310.4 на шасі МАЗ 6302

Параметр Показник

Модель 6302Н9-0000425-052

Колісна формула 6x6

Маса спорядженого автомобіля 11 700 кг.

Технічно дозволена маса автомобіля 33 500 кг.

Вантажопідйомність 21 800 кг.

Розподіл повної маси на передню вісь 7500 кг.

Розподіл повної маси на задній міст 26 000 кг.

Двигун ЯМЗ-652

Потужність 303 (412) кВт (к.с.)

Максимальний обертовий момент 1870 (190)Нм(кгсм)

Коробка передач ZF 16S2525TO

Число передач КП 16

Передаточне число ведущого моста 5,33

Рабоча гальмівна система АБС, ПБС

Підвіска передня ресорна

Підвіска задня ресорно-балансна

Тип коліс Дискові

Шини 16.00R20

Паливний бак 500 л.

Максимальна швидкість 85 км/год.

Тип кабини коротка 6418, підресорена




