
Сміттєвоз із заднім завантаженням на шасі МАЗ-5434 

Об`єм бункера: 10 м3

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Механічна

Опис : Використання в комунальному господарстві міст та селищ міського типу для 

механізованого та ручного збору твердих побутових відходів, їх ущільнення, 

транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.



Креслення сміттєвоза із заднім завантаженням на шасі МАЗ-5434 



Опис сміттєвоза із заднім завантаженням на шасі МАЗ-5434 

Вітайте у світі найефективніших помічників у вантажуванні та транспортуванні

відходів - сміттєвозів СВ-313.1, мають родовище на шасі МАЗ-5434. Ці машини

розроблені для механізованого та ручного навантаження, ущільнення та 

транспортування твердих побутових відходів (ТПВ), а також для механізованого

розвантаження. Завдяки спеціально розташованому на задньому борту 

приймальному бункеру, сміття легко завантажується, а підпресування побутових

відходів за допомогою виштовхувальної плити забезпечує ефективне ущільнення, 

підвищуючи вантажопідйомність.

Кожен сміттєвоз МАЗ-5434 оснащений потужним двигуном ЯМЗ 65651 з 

потужністю 270 к.с., що гарантує необхідну потужність для руху та маневрування в 

умовах міських вулиць та доріг. Особливість цих сміттєвозів полягає у наявності

перемикача передач на коробці, що дозволяє легко встановлювати обладнання, яке 

вимагає різних рівнів потужності, що робить їх ідеальними для обслуговування

заднього навантаження типу СВ-313.1.

Незважаючи на відсутність електропневмовиводів, наявна буксирна вилка для 

додаткової універсальності. Забезпечуючи надійне та ефективне виконання завдань

у сфері вивезення відходів, сміттєвози СВ-313.1 на шасі МАЗ-5434 стануть вашим 

незамінним помічником у збереженні чистоти та порядку у місті.



Додаткові фото сміттєвоза із заднім завантаженням на шасі МАЗ-5434 





Технічі характеристики сміттєвоза із заднім завантаженням

на шасі МАЗ-5434 

Параметр Показник

Обсяг бункера 10 м3

Маса завантажених ТПВ 9410 кг.

Вантажопідйомність перекидача 700 кг.

Коефіцієнт ущільнення сміття 7: 1

Система завантаження Механічна задня, ручна

Завантаження контейнерів об'ємом, євроконтейнери 0,12 - 1,1 м3

Вивантаження ТПВ з бункера Виштовхує плитою

Базові характеристики

Базове шасі МАЗ-5434

Колісна формула 4x4

Повна маса 20500 кг.

Двигун ЯМЗ-65651

Потужність двигуна 199 (270) кВт (к.с.)

КПП, Число передач ЯМЗ-2381-06 (8)

Тип кабіни 2-х / 3-x місцева

Розмір шин 315 / 80R22,5

Обсяг паливного бака 350 л.



Розташування керма Ліворуч

Паливо Дизель

Привід Повний

Напруга бортової мережі 24 V

Максимальна швидкість 70 км / год.




