
Сміттєвоз із заднім завантаженням на шасі FORD CARGO 1833

Об`єм бункера: 15 м3

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Механічна

Опис : Сміттєвоз із заднім завантаженням СВ- 801.1 на шасі FORD CARGO 

1833 призначений для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування

і вивантаження твердих побутових відходів.



Креслення із заднім завантаженням на шасі FORD CARGO 1833



Опис сміттєвоза із заднім завантаженням на шасі FORD CARGO 1833

Сміттєвоз СВ-801.1 на шасі Ford Cargo 1833 - це не лише транспортний засіб, але й 

символ вдосконаленої технології та відповідального ставлення до навколишнього

середовища. Його основна мета - забезпечити ефективне механізоване управління

процесом збору, транспортування та утилізації твердих побутових відходів.

Цей сміттєвоз вражає своєю функціональністю та надійністю. Завантаження, 

ущільнення та вивантаження відходів здійснюються безперебійно завдяки

комплексу спеціального обладнання, до якого входять кузов, задній борт, штовхаюча

плита, бічний маніпулятор, а також гідравлічна і електрична системи.

Кожен етап роботи сміттєвоза - це симфонія точності та ефективності. Штовхаюча

плита забезпечує оптимальне ущільнення відходів, а маніпулятор та гідравлічні

системи забезпечують безперервний процес вивантаження.

Відмінна маневреність і висока продуктивність роботи роблять цей сміттєвоз

незамінним помічником у містах, де важливо забезпечити надійне та ефективне

управління відходами. Сміттєвоз СВ-801.1 - це втілення передових технологій у 

сфері вивезення та утилізації відходів, яке дозволяє забезпечити чисте та здорове

середовище для міського життя.

Ford CARGO 1833- з колісною формулою 4х2, використовується для перевезення

різного виду вантажів та спеціального обладнання. Кабіна безкапотна,з гарною 

шумо- та віброізоляцією, крісло водія на пневмопідвісці, з 

підігрівом.Рама підсилена, товщина - 7 мм. Передня підвіска - параболічна ресора, 

задня підвіска - ресорна. На автомобіль встановлений дизельний двигун Ecotorq, з 

робочим об′ємом 8,974 л. Оснащений системою ABS,датчиком зносу гальмівних

колодок,стабілізатором поперечної стійкості,електрокоректором фар,повітряним

компресором, тахографом, імобілайзером, Гальмьма - пневматичні,двоконтурні з 

вбудованим осушувачем і підігрівом.



Додаткові фото сміттєвоза із заднім завантаженням

на шасі FORD CARGO 1833







Технічі характеристики сміттєвоза із заднім завантаженням

на шасі FORD CARGO 1833

НАЙМЕНУВАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК
ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА

Місткість кузова 15 м3

Маса завантажених ТПВ 6350 кг.

Коефіцієт пресування До 6

Система завантаження Механічна

Тип приводу робочих органів Гідравлічний

Вантажопідйомність маніпулятора До 800 кг.

Тип контейнерів,що обслуговуються від 0,12 до 1,1 м3

Транспортна швидкість 60 км/год.

Габаритні розміри

Довжина 9900 мм.

Ширина 2550 мм.

Висота 3800 мм.



Параметр Показник

Модель Ford Cargo 1833

Тип кабіни Денна

Екологічний клас Euro 5

Колісна формула 4х2

Колісна база 3800 мм.

Передній звис 1500 мм.

Задній звис 1350 мм.

Довжина 6650 мм.

Висота 3140 мм.

Ширина(без дзеркал) 2540 мм.

Довжина кабіни 1820 мм.

Ширина шасі 770 мм.

Корисна довжина шасі 4380 мм.

Висота шасі спереду 225 мм.

Висота шасі ззаду 285 мм.

Дорожній просвіт спереду 335 мм.

Дорожній просвіт ззаду 357 мм.

Радіус повороту 7770 мм.

Технічно дозволена вага 34 000 кг.



на передню вісь 7500 кг.

на задню вісь 13 400 кг.

Споряджена маса 9914 кг.

на передню вісь 5338 кг.

на задню вісь 2288 кг.

Корисне навантаження 24 087 кг.

на передню вісь 2163 кг.

на задню вісь 11 112 кг.

ДВИГУН Ecotorq

Об'єм 8,974 л.

Потужність 330(243 kw)

Обертовий момент 1300 Нм. при 1200-1700 об/хв.

Зчеплення Однодискове 430 мм.

ШАСІ

Товщина рами 7 мм. з підсилювачами

Міцність шасі 355 МПа.

Паливний бак 315 л. Сталевий

Шини 315/80 R 22,5

Диски 22,5х9 сталеві




