
Сміттєвоз з заднім ручним завантаженням на шасі МАЗ-4381 N2

Об`єм бункера: 10 м3

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Ручна

Опис : Експлуатація обладнання «Київ-СпецТех» не принесла несподіванок - все 

працює прекрасно. Використання в комунальному господарстві міст та селищ 

міського типу для механізованого та ручного збору твердих побутових відходів, їх

ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.



Креслення сміттєвоза з заднім ручним завантаженням

на шасі МАЗ-4381 N2



Опис сміттєвоза з заднім ручним завантаженням на шасі МАЗ-4381 N2

Ласкаво просимо до світу надійного та універсального помічника у справах 

комунального господарства - сміттєвоза СВ-302.4, що гордо стоїть на шасі МАЗ-

4381N2. Цей автовантажувач із заднім завантаженням призначений для 

механізованого та ручного завантаження, ущільнення, транспортування та 

вивантаження твердих комунальних відходів у відведених місцях утилізації.

МАЗ-4381N2 - це не просто шасі, це майстерня можливостей, здатна монтувати

різноманітне комунальне обладнання. Від фургонів до цистерн для перевезення

паливно-мастильних матеріалів і води, від автовишок до гідроманіпуляторів, це

шасі здатне до виконання будь-яких завдань. Воно має колісну формулу 4х2 і 

може легко адаптуватися під різні умови та завдання.

Завдяки сміттєвозу СВ-302.4 на базі МАЗ-4381N2, ваше місто або селище 

міського типу отримає надійного та ефективного партнера у збереженні чистоти

та порядку, відображаючи вашу заботу про оточуюче середовище та комфорт 

мешканців.



Додаткові фото сміттєвоза з заднім ручним завантаженням

на шасі МАЗ-4381 N2







Технічі характеристики сміттєвоза з заднім ручним завантаженням

на шасі МАЗ-4381 N2

НАЙМЕНУВАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК
ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА

Обсяг бункера 10 м3

Маса завантажених ТПВ 5100 кг.

Вантажопідйомність перекидача 700 кг.

Коефіцієнт ущільнення сміття 6: 1

Система завантаження задня механічна, ручна

Вивантаження ТПВ з бункера виштовхує плитою

Об'єм контейнерів євроконтейнери 0,12-1,1 м3

Тип приводу робочих органів гідравлічний

Базові характеристики

Базове шасі МАЗ-4381N2

Колісна формула 4x2

Повна маса 12000 кг.

Двигун ММЗ Д-245.35E5

Потужність двигуна 125 (170) кВт (к.с.)

КПП 6J70T (механічна 6-ти ступінчаста)

Тип кабіни 3-х місцева

Розмір шин 9.00 / R20

Гальмівна система
двоконтурна, пневматична, з роздільним

приводом передніх і задніх коліс



Паливний бак 130 л.

Тип двигуна Дизельний, з турбонадувом

Технічно допустима вантажопідйомність 6800 кг.

Навантаження на передню вісь 4500 кг.

Навантаження на задню вісь 8000 кг.

Споряджена маса автомобіля 5200 кг.




