
ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР CUMMINS C110D5 88 КВТ

Виробник: CUMMINS

Потужність номінальна: 80 кВт

Потужність резервна: 88 кВт

Опис: Дизельні генераторні установки Cummins– це високоякісне і 

професійне обладнання з багаторічним досвідом та історією. Таке

виробництво завдяки наполегливості, принциповості і невеликого 

сімейного бізнесу перетворилася у світового лідера про 

виробництво електрогенеруючого обладнання.



Креслення без кожуха



Креслення з кожухом



Основні компоненти



Опис

Компанія Cummins за роки існування налагодила тісне

співробітництво з багатьма країнами світу, тому аренда дизельного 

генератора Cummins C110D5 популярна в США, Великобританії, 

Мексиці, Південній Кореї, Японії, ПАР, Туреччини та Австралії. В 

Україні дану послугу пропонує компанія КиївСпецтех за доступною 

ціною і з повним спектром супутніх послуг.

Дизельний генератор Cummins C110 D5 може експлуатуватися як у 

побутових, так і у виробничих умовах, чому також сприяє висока

розрахункова температура експлуатації (+50 °C). Передбачає

встановлення в кожусі із системою повітровідведення. Паливний бак 

ємністю 350 літрів забезпечує тривалу роботу.

Можливе встановлення додаткових баків. Якщо запас палива не буде 

вчасно поповнений, передбачено систему захисту від перегріву та від

роботи в режимі «холостий хід». Маючи основне джерело живлення, 

потужністю 80 кВт забезпечується стабільна робота основних

електроприладів.

Базова комплектація:

•дизельний двигун із навісним обладнанням;

•стандартний радіатор системи охолодження;

•зарядний генератор; акумуляторна батарея (з проводами та клемами);

•вихідний автомат захисту (автоматичний вимикач);



•система паливоподачі з фільтрацією;

•система змащення з фільтрацією;

•система захисту за низьким рівнем охолоджувальної рідини;

•масляний дренажний насос;

•стандартний глушник;

•паливний бак;

•система управління першого ступеня автоматизації з урахуванням

мікропроцесорного контролера;

•передпродажна підготовка (тест на стенді навантаження перед 

відвантаженням);

Додаткова комплектація:

•збільшений паливний бак 500/1000/2000 л;

•реле підігрівача;

•система автоматичного запуску;

•автоматика введення резерву (АВР) 3Р/4Р;

•комплект для дистанційного керування по телефонній лінії (для 

пульта управління ДДУ);

•панель керування для паралельної роботи;

•ручний насос перекачування палива із зовнішнього резервуара;

•зарядний пристрій АКБ;

•сепаратор палива;

•сепаратор палива з підігрівом;

•система автоматичного підкачування палива із зовнішнього

резервуару.
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Технічні характеристики

Характеристика Показник

Технічні характеристики Альтенатора

Резервна (максимальна) потужність 110 кВА/88 кВт

Основна (номінальна) потужність 100 кВА/80 кВт

Напруга 400В, 50Гц

Марка альтернатора Stamford (Велика Британія)

Модель альтернатора UCI274C

Коефіцієнт потужності (cos φ) 0.8

Технічні характеристики Двигуна

Виробник двигуна Cummins (Велика Британія)

Модель двигуна 6BTA5.9G5

Тип палива Дизель

Оберти двигуна 1500 об/хв

Кількість циліндрів 6

Тип запуску Ручний / електростартер

Система охолодження рідинна

Витрата палива 75% 19.4 л/год

Загальні технічні характеристики

Країна виробник Великобританія

Рекомендований режим експлуатації без обмежень

Виконання всепогодний шумозахисний кожух

Паливний бак 350 л.

Рівень шуму 69 дБ на відстані 7м

Габарити, ДхШхВ 3151 x 1142 x 1714 мм

Вага 2274 кг




