
ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР CUMMINS С170 D5

Виробник: CUMMINS

Потужність номінальна: 123 кВт.

Потужність резервна: 136 кВт.

Опис: основною метою використання генератора є безперебійна

робота та на даний момент енергонезалежність підприємства

(виробництва, військово підрозділу, домогосподарства) особливо під

час військового стану. Високий рівень надійності в сукупності з 

високою потужністю та продуктивністю забезпечують великий попит 

на ці моделі.



Креслення з урахуванням кожуха



Особливості

Яким повинен бути фундамент для встановлення генератора.

Подушка з армованого бетону – це найкраща основа для 

генераторної установки. Вона забезпечує жорстку опору, що

перешкоджає деформації та вібрації. Зазвичай фундамент повинен 

мати глибину від 150 мм до 200 мм (від 6 до 8 дюймів), а ширина та 

довжина повинні не менше ніж на 150 мм (6 дюймів) перевищувати

відповідні розміри електростанції. Земля або підлога під

фундаментом повинні бути відповідним чином підготовлені, а їх

структура має бути такою, щоб витримувати сумарну вагу 

фундаменту та електрогенератора.

Якщо Ви хочете купити дизельну електростанцію та встановити її не 

на першому поверсі, то конструкція будівлі повинна витримувати

вагу агрегату, запасу палива та допоміжного обладнання.

Як зменшити вібрацію.

Якщо Ви хочете купити генератор дизельний в Україні та 

мінімізувати передачу вібрацій від двигуна на будівлю, то Вам 

необхідно придбати електростанцію з віброізоляторами.

На малих та середніх генераторних агрегатах ці ізолятори

встановлюються між лапами двигуна/генератора змінного струму 

та опорною рамою. Це дозволяє жорстко кріпити раму болтами до 

фундаменту.



На великих генераторних установках з'єднаний муфтою 

двигун/генератор змінного струму жорстко кріпиться до опорної

рами, а віброізолятори поставляються окремо для установки між

опорною рамою і фундаментом.

У всіх випадках обладнання повинно бути надійно закріплене

болтами на підставі (чи через опорну раму, чи через віброізолятори), 

щоб унеможливити переміщення.



Дизельгенератори С170 D5 відносяться до класу застосування G3: 

крім звичайних систем (освітлення, вентиляція, насоси, ліфти), вони 

розраховані на споживачів з жорсткими вимогами до характеристик 

напруги та частоти.

Cummins Power Generation — це світовий лідер у розробленні та 

виробництві попередньо інтегрованих генераторних установок від 8 до 

3300 кВА з річним обігом приблизно 3,5 млрд доларів на рік.

Усі основні компоненти — двигун, генератор змінного струму, 

перемикачі та системи керування — розроблені та виготовлені

Cummins. Cummins є найбільшим виробником дизельних двигунів, 

потужністю понад 100 кВт.

Завдяки тому, що компоненти розроблені одним виробником, всі

елементи наших генераторних установок злагоджено працюють із

самого початку. Цей підхід у виробництві називається — The Power of 

OneTM, він додає надійності та оперативності для обслуговування.

Усі електростанції Cummins Power Generation розробляються і 

виробляються відповідно до європейського стандарту ISO8528. 

Виробництво сертифіковане ISO9001 та ISO14001. Разом із

обладнанням надається Декларація Відповідності європейським

нормам. Також, електростанції Cummins Power Generation мають

сертифікат УкрСЕПРО.

Опис:



Основні переваги електростанцій Cummins C170 D5:

•висока продуктивність завдяки запасу потужності;

•швидка реакція на зміну навантаження;

•низький шум;

•пристосованість до неякіснихпалива та масла;

•широкий температурний діапазон експлуатації: від -30 °C до +50 

°C без зміни вихідних характеристик.

Базова комплектація:

•Промисловий дизельний двигун CUMMINS (Велика Британія);

•синхронний генератор NEWAGE STAMFORD (Велика Британія);

•сталева рама;

•віброізолятори між двигуном/генератором та рамою;

•радіатор для охолодження двигуна (до +50 С);

•паливний бак у рамі з датчиком рівня палива;

•акумуляторні батареї з кабелями та клемами;

•електростартер;

•зарядний генератор для акумуляторних батарей;

•промисловий глушник;

•триполюсний автоматичний вимикач;

•автоматична панель керування;

•повний комплект фільтрів;

•антифриз (50/50).



Фото:









Стандартна комплектація

 Промисловий дизельний двигун CUMMINS (Велика Британія);

 синхронний генератор NEWAGE STAMFORD (Велика Британія);

 сталева рама;

 віброізолятори між двигуном/генератором та рамою;

 радіатор для охолодження двигуна (до +50 С);

 паливний бак у рамі з датчиком рівня палива;

 акумуляторні батареї з кабелями та клемами;

 електростартер;

 зарядний генератор для акумуляторних батарей;

 промисловий глушник;

 триполюсний автоматичний вимикач;

 автоматична панель керування;

 повний комплект фільтрів;

 антифриз (50/50);

Варіанти використання ДГУ за ISO 8528

 ESP (Emergency Standby Power) – резервне короткочасне постачання

споживачів із змінним навантаженням (в основному інженерні

комунікації та аварійні системи);

 LTP (Limited-time running power) – нетривале (обмежене за часом

кількома годинами) енергопостачання основних споживачів;

 PRP (Prime power) – основне джерело живлення для споживачів із

змінним навантаженням із допустимими навантаженнями в межах 10%

(за ISO 3046);

 COP (Continuous power) – базовий постійний генератор електроенергії

для різних споживачів (основних та допоміжних систем).



Технічні характеристики

Характеристика Показник

Максимальна потужність 170 кВА / 136 кВт

Номінальна потужність 154 кВА / 123 кВт

Струм, А 257,58

Тип генератора Stamford UCI274F 50Гц

Напруга 380В, 3 фази

Двигун CUMMINS

Тип двигуна / модель Cummins 6BTAA5.9-G7

Система охолодження Рідинне

Оберти двигуна 1500 об/хв

Тип палива Дизпаливо

Витрати палива 35 л/год

Об'єм паливного бака 340 л

Автономність роботи 10 годин

Тип запуску Електростартер

Рівень шуму 98,4 дБ / 7м (при 75% нагрузці)

Виконання Відкритий

Можливість підключення автоматики Можливо

Вага 1635 кг

Габарити (ДхШхВ) 2537х1090х1846 мм




