
Екскаватор-навантажувач Борекс 3106

Виробник: БОРЕКС 

Потужність двигуна: 81 к.с. 

Глибина копання: 4300 мм.

Опис : Екскаватор Борекс 3106 є дійсною гордістю заводу і на сьогоднішній день є 

найсучаснішим екскаватором-навантажувачем в ІІ розмірній групі. Відповідає

вимогам самих вимогливих клієнтів, хто шукає в екскаваторі сполучення

практичності, комфорту та надійності.



Креслення екскаватора-навантажувача Борекс 3106



Опис екскаватора-навантажувача Борекс 3106

Екскаватор Борекс 3106 є дійсною гордістю заводу і на сьогоднішній день є

найсучаснішим екскаватором-навантажувачем в ІІ розмірній групі. Екскаватор c 

щелепним захопленням, віссю копання, що зміщується, ковшем зворотна лопата, 

провідним мостом CARRARO, телескопічною рукояттю.

Борекс 3106 відповідає вимогам самих вимогливих клієнтів, хто шукає в екскаваторі

сполучення практичності, комфорту та надійності.

Екскаватор Борекс 3106 - це сучасна панель приладів, мікроклімат у кабіні, 

комфортабельне робоче місце з гарною оглядовістю, високотехнологічний ведучий 

міст (Італія), гідравліка італійського виробництва, маневреність (радіус розвороту 5.2 

м) і можливість установки в екскаваторі-навантажувачі Борекс 3106 широкого спектра 

навісного обладнання.

Екскаватор Борекс 3106 незамінний для риття траншеї та котлованів у складних

умовах, мобільний (транспортна швидкість екскаватора 30 км/годину).

Комплектується фронтальним навантажувальним обладнанням у вигляді ковша із 

щелепним захватом 0,8 м.куб. і ковшем зворотної лопати 0.28 м.куб. з віссю копання 

що зміщується, телескопічною рукояткою, що збільшує глибину копання до 5.4 м.



Додатковіфото екскаватора-навантажувача Борекс 3106





Технічі характеристики екскаватора-навантажувача Борекс 3106

Екскаватор Борекс-3106 , технічні характеристики:

Двигун Д-243

Тип дизель з водяним охолодженням

Робочий об'єм 4,94 л.

Потужність 59,6 кВт (81 л. С.)

Кількість передач 8 вперед, 1 назад

максимальна швидкість до 30 км/час.

Насоси НСХ71 НШ32 НШ10

Гідророзподільники

італійського виробництва

Тиск в системі 18 МПа

Рульовий механізм гідрооб'ємне

Мінімальний радіус повороту 5,2 м.

Паливний бак 80 л.

Охолодження двигуна. 20 л.

Мастило двигуна 20 л.

Експлуатаційна маса 8000 кг.

Ківш зворотня лопата

Об'єм ковша 0,28 м³

Глибина копання 4.3 м.

Радіус копання 5.5 м.

Кут повороту в плані 1800

Висота вивантаження 3.6 м.

Тривалість робочого циклу 15 з

Зсув осі копання 0,7 м.

Фронтальне вантажне устаткування Борекс 3106

Об'єм щелепного ковша 1,0 м³

Ширина ковша 2,25 м.

Висота вивантаження 3,2 м.

Вантажопідйомність 0,8 т.

Глибина врізання 0,1 м.

Кут вивантаження ковша 450

Габарити екскаватора Борекс 3106 в транспортному

положенні (Д * Ш * В)
6400х2550х3700 мм.




