
Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-01 щелепний

Виробник: LOVOL 

Потужність двигуна: 89 к.с. 

Глибина копання: 4340 мм.

Опис : Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-01 призначений для проведення робіт в 

обмежених міських умовах. Зміщується вісь копання, при якій максимальний зсув 

каретки досягає 1300 мм, дозволяє виконувати розробку грунту в безпосередній 

близькості від заборів і стін будівель, а також екскаваторні роботи великої ширини з 

однієї установки екскаватора. При цьому максимальна глибина копання сягає 4,34 м.



Креслення екскаватора-навантажувача ЕО-2626-01 щелепний



Опис екскаватора-навантажувача ЕО-2626-01 щелепний

Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-01 призначений для проведення робіт в 

обмежених міських умовах. Зміщується вісь копання, при якій максимальний 

зсув каретки досягає 1300 мм, дозволяє виконувати розробку грунту в 

безпосередній близькості від заборів і стін будівель, а також екскаваторні

роботи великої ширини з однієї установки екскаватора. При цьому максимальна 

глибина копання сягає 4,34 м. Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-01 зі

зміщеною віссю копання проводиться на базі трактора МТЗ-92П (4х4).

Екскаватор відноситься до класу Citymaster, розроблений з урахуванням кращих

досягнень вітчизняного і зарубіжного машинобудування.

Підвищена стійкість екскаватора-навантажувача ЕО-2626-01 при копанні, 

збільшена міцність стріли і рукоятки за рахунок зміни конструкції.

Екскаваторне обладнання складається в напрямку, перпендикулярного руху 

екскаватора. У зв'язку з цим істотно зменшуються габаритні розміри машини по 

довжині, що підвищує її маневреність під час переміщення на будівельний 

майданчик.

Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-01 комплектується сучасним

гідророзподілювачем з вбудованими запобіжними і кавітаційними клапанами 

виробництва фірми «Hidrocontrol» (Італія). Гідророзподілювач забезпечує 

плавність і точність роботи екскаваторного обладнання, суміщення операцій, 

оберігає обладнання від механічних пошкоджень при помилках оператора.

Можлива швидка установка секції для додаткового обладнання.

Органи управління розташовані ергономічно на відстані витягнутої руки.

Управління екскаваторним обладнанням здійснюється за допомогою двох

джойстиків, розташованих на задній панелі кабіни трактора. Поворотке сидіння 

оператора забезпечує швидкий поворот: з транспортного положення в робоче 

положення управління екскаваторним обладнанням.



Додатковіфото екскаватора-навантажувача ЕО-2626-01 щелепний







Технічі характеристики екскаватора-навантажувача ЕО-2626-01 щелепний

Найменування показників Одиниця виміру

Базова машина - трактор «Беларус» 92П

Габаритні розміри в транспортному положенні:

довжина 6500±100 мм.

Ширина 2400 мм. не більше

Висота 3800±50 мм.

Максимальна транспортна швидкість пересування 18,0-0,3 км / год.

Найбільший радіус копання 5,85 м.

Найбільша кінематична глибина копання 4,3 м.

Найбільша висота вивантаження екскаватора 3,5 м.

Здолати ухил твердого сухого шляху 13 º не менше

Дорожній просвіт 190 мм. не менше

Тиск в гідросистемі екскаватора-навантажувача 16±1 (160±10) МПа (кгс/см2)

Навісне вантажне устаткування:

Номінальна вантажопідйомність 1,0 т.

Номінальна місткість основного ковша 1,0 м3 не менше

Ширина ріжучої кромки ковша 2200 мм. не менше

Навісне екскаваторне обладнання:

Вид обладнання - зворотна лопата

Номінальна місткість ковша 0,28 м3 не менше

Ширина ковша по ріжучій кромці 675 мм. не менше

Ковш додатковий:

Номінальна місткість ковша 0,1 м3 не менше

Ширина ковша 310 мм. не менше




