
 

 

Екскаватор-навантажувач BL105 

 

 

Опис 

 

Екскаватор-навантажувач BL105 вантажопідйомністю 3500 кг. Машині надає 

руху дизельний двигун YC4A105Z-T20, об’ємом 4,8 л., потужністю 105 к.с. і 

крутний момент 460 Н·м. Конструкція кабіни відповідно до сертифікатів 

FOPS/ROPS 

Екскаватор-навантажувач призначений для виконання землерийних робіт, 

у тому числі — для навантаження і розвантаження різнорідних матеріалів: 

різних видів ґрунтів і гірських порід, вугілля, піску, щебеню, металевої 

стружки, деревної тріски,  сільськогосподарської продукції тощо. Крім того, 

екскаватор-навантажувач може виконувати  відсипання земляних насипів, 

валів, працювати в бульдозерному режимі, виконувати планування 

майданчиків і викопування котлованів, транспортувати вантажі в ківші або 

в захватах. 



 

 

КОМПЛЕКТАЦІЯ 

• Джойстики управління 
• гідропідсилювач керма 
• ківш фронтальний багатофункціональний 6 в 1 (Ківш поєднує в собі 

функції ковша навантажувального основного, бульдозерного відвалу, 
грейферного ковша, планувального ковша і щелепного захоплення + 
палетні вила) 

• поворотні задні колеса, крабовий хід 
• стріла екскаватора телескопічна з додатковими гідровиводами під 

гідромолот 
• швидкоз’єми переднього та заднього ківшів 
• обігрівач / кондиціонер салону 
• МР3 
• проблисковий маячок. 

Креслення 

 



 

 

Технічні характеристики 

                                                     

Характеристика Показник 

Двигун YUCHAI 

Коробка передач Mechanically Operated Hydraulic 

Synchronized Shift MODEL 15 

Колісна база, мм 2350 

Шини 16.9-28 

Номінальний крутний момент, Нм 460 

Експлуатаційна маса, кг 10600 

Модель двигуна YC4A105Z-T20 

Потужність двигуна, кВт (к.с.) 75 кВт/105к.с. 

Паливний бак, л 125 л 

Гідравлічний бак, л 125 л 

Рульове управління BZZ5-250 

Гальмівна система Дискова 

Вантажопідйомність, кг 3500 

Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 6450х2480х3065 

Продуктивність насоса, л/хв 140 

Колеса Передній/задній керовані та ведучі 

(крабовий хід) 

Висота по кабіні, мм 3065 

Висота по верху стріли екскаватора, 

мм 

3650 

Номінальні обороти, об/хв 2200 

Об'єм ковша, м3 1,2 

Об'єм ковша екскаватора, м3 0,3 

Максимальна висота розвантаження 

(при перекинутому ковші 45°), мм 

3330 

Максимальна глибина копання 

(телескоп), мм 

4000мм (5100мм) 



 

 

Максимальний радіус копання 

(телескоп), мм 

5510мм (6440мм) 

Максимальна висота завантаження 

(телескоп), мм 

4022мм (4712мм) 

Максимальна висота копання 

(телескоп), мм 

5920 (6625) 

інше Конструкція кабіни відповідно до 

сертифікатів FOPS/ROPS 

Робоча швидкість, км/год 38 км/год 

Кількість передач (вперед / назад) 4 вперед/4 назад 

Робочий об'єм, л 4,8 

Дальність вивантаження, мм 1000 

Ширина колії, мм 3065 

Гідротрансформатор MODEL 290 

Привід 2WD, 4WD 

Радіус повороту, мм 4046 

                                                             

                                                                    Фото 

 



 

 

 



 

 

 

 

       

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 


