
Екскаватор-навантажувач SDLG B877F

Виробник: CASE 

Потужність двигуна: 95 к.с. 

Глибина копання: 5337 мм.

Опис : Екскаватор-навантажувач SDLG B877F. Для проведення різних земляних 

робіт, пов'язаних з виїмкою обсягів ґрунту, для навантаження, розчищення 

території у промисловості, комунальному та сільському господарстві

використовують екскаватор-навантажувач В877F від SDLG.



Креслення екскаватора-навантажувача SDLG B877F



Опис екскаватора-навантажувача SDLG B877F

Основна перевага моделі – у його компактності, невеликих габаритах та 

особливому зчленуванні рами, що дозволяє робити невеликий радіус 

розвороту та використовувати спецтехніку на майданчиках з обмеженою 

територією.

Основні характеристики моделі:

Головним відмінним параметром цієї моделі є її вантажопідйомність. При

ємності ковша 1 м3 вантажопідйомність становить 1,8 тонн.

Малі габарити у поєднанні з великою функціональністю роблять екскаватор-

навантажувач В877F універсальною технікою для експлуатації в населеному

пункті, оскільки він вписується в габарити для доріг загального

призначення.



Додатковіфото екскаватора-навантажувача SDLG B877F









Технічі характеристики екскаватора-навантажувача SDLG B877F

Максимальний крутний момент, Нм 420

Число передач (вперед/назад) 4 / 4

Тип гальм Мокрі

Вантажопідйомність, кг 1800

Екологічний клас ChinaPhase II

Двигун модель YC4B105Z-T20

Тип Важелі

Об'єм ковша, м3 1

Максимальна глибина копання, мм 5337

Паливний бак, л 135

Гідравлічна система, л 165

Експлуатаційна маса, кг 8300

Виривне зусилля, кН ≥48

Колісна база, мм 2170

Максимальна швидкість руху з вантажем 

(наперед), км/год
38

Об'єм двигуна, л 4837

Додаткові опції
Гідромолот, гідробур, гідравлічні ножиці,

екскаваторний ківш об'єму 0,1 - 0,36 міл.

Габаритні розміри (ДxШxВ), мм 5897х2350х3608

Робочий цикл, сік ≤7,8



Робочий тиск, Мпа 22,5

Питома витрата палива, г/кВт*год ≤230

Гальмо стоянки Дисковий

додаткова інформація

Кондиціонер, ківш щелепний 1,0м, двигун

WP4G95, телескопічна стріла, трансмісія Carraro,

мости Carraro, управління важелями, кондиціонер,

додаткова гідролінія на екскаваторне обладнання,

проблисковий маячок, магнітола.

Число циліндрів (діаметр циліндра та хід 

поршня, мм)
108 / 132

Радіус повороту по колесах, мм 5350

Радіус повороту по ковшу, мм 4118

ЕКСКАВАТОР, Сила копання, кН ≥48

Трансмісія та гідротрансформатор, л 20

Максимальна швидкість руху з вантажем

(назад), км/год
38

Кліренс, мм 346

Номінальна потужність, к.с. 95 / 70

Максимальне тягове зусилля, кН ≥82

Максимальне підйомне піднесення 22

Робочий об'єм двигуна, л 11

Максимальна висота вивантаження, мм 2707

ЕКСКАВАТОР, Об'єм ковша, м3 0,18

Максимальний радіус копання, мм 6330




