
Трактор LOVOL FT 1304 AC

Виробник: LOVOL

Модель: FT 1304 AC

Опис : надійний 6-літровий турбований двигун потужністю 130 к.с.,
який забезпечить вам високу ефективність та низьку витрату палива,
повітряно-олійний фільтр, який застосовується у важких умовах
роботи, стандартна КПП 16F + 8R SynchroShift. Данна модель
розроблена для важких робіт у полі і у тому числі для різних
сількогосподарських робіт.



Додаткові фото трактора LOVOL FT 1304 AC









Креслення трактора LOVOL FT 1304 AC



Основні характеристики:

•Тяговий клас 2.
•Сучасний дизайн, надійний 6-літровий турбований двигун потужністю 130 к.с.,
який забезпечує високу ефективність та низьку витрату палива.
•Повітряно-олійний фільтр для роботи в складних умовах.
•Ергономічна герметична кабіна забезпечує комфортні умови роботи оператора,
оснащена радіоприймачем, вентиляційним люком, кондиціонером, обігрівачем
та німецьким комфортним сидінням GRAMMER.
•Панорамний огляд 360° для найкращого контролю за всіма процесами під час
роботи.
•Кабіна має рівну підлогу з підвісним педальним вузлом. Блок управління КПП
розташований праворуч на консолі і має кулісну систему перемикання передач,
оснащується 7-контактним роз'ємом для підключення причепа.
•Стандартна КПП 16F + 8R SynchroShift оснащена синхронізаторами
перемикання передач, також може бути з ходоуменьшітелем, що забезпечує
можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності з
реверсом.
•Потужне зчеплення від німецького виробника LUK діаметром 14” забезпечує
надійність та вищий коефіцієнт запасу крутного моменту, а також плавне
перемикання передач.
•Паливний бак ємністю 255 л.
•Трактор оснащений продуктивною гідросистемою з двома гідроциліндрами та
посиленою триточковою системою навішування.



Технічі характеристики трактора FT 1304 AC

Потужність двигуна, л.с. 130 л.с.

Кількість циліндрів 6

Робочий об'єм(L) 5.99

Питома витрата палива (г/кВт • год) ≤265

Об'єм паливного бака 255 л

Вага, кг) 5250

Довжина 5060

Ширина 2285

Висота 2984

Колісна база (мм) 2700

Агротехнічний просвіт (мм) 490

Колія передніх коліс (мм) 1840

Колія задніх коліс (мм) 1608-1996

Крутний момент, Нм/об/хв 475~510/1500

Тягове зусилля (кН) 29.5

Мінімальний радіус розвороту (м) 5

Подача гідронасосу, л/хв 63

Кількість виходів гідророзподільника мм 6

Вантажопідйомність навішування (кг) 2500

Максимальна швидкість вперед (км/год) 35.4

Максимальна швидкість назад (км/год) 22.7



Наші партнери




